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前  言 
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III 

引  言 

为有效监测城市热岛效应，实现深圳城市热环境动态监测和评估，为管理城市生态环境提供监测支

撑，制定本指导性技术文件。 

本技术规范根据深圳热环境特征提出城市热岛效应遥感监测建议，从资料收集与数据处理、地表温

度计算、地面核查与质量控制、城市热岛效应强度计算、城市热岛效应强度评估、城市热岛效应影响分

析环节等方面提出了具体的实施要求。 

城市热岛效应遥感监测应符合本技术规范的规定外，还应符合国家、行业和本市现行相关标准。 

随着技术的进步和发展，本规范将根据需要进行修订。 
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城市热岛效应遥感监测技术规范 

1 范围 

本技术规范规定了城市热岛效应遥感监测方法和技术要求以及热岛强度评估方法和技术要求。 

本技术规范适用于深圳市各级环境监测部门开展城市热岛效应监测、热岛效应评估，可作为城市设

计或城市规划修编参考。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。 

DB35/T 1674-2017 城市热岛效应监测技术规范 

GB50137-2011 城市用地分类与规划建设用地标准 

GB/T14950-2009 摄影测量与遥感术语  

DZ/T0143-1994  卫星遥感图像质量控制规范  

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本技术文件。 

3.1 城市热岛效应 urban heat island effect (UHI) 

    城市中的地表温度明显高于外围郊区地表温度的现象。 

3.2 城市热岛效应强度 urban heat island effect intensity(UHII) 

    城市热岛效应的绝对强度值。 

3.3 像元 pixel 

    包含空间和光谱响应强度两个变量的遥感图像数据单元。 

3.4 空间分辨率 spatial resolution 

    遥感影像上能够识别的两个相邻地物的最小距离。 

3.5 地表温度 land surface temperature 

大气与地表结合部的温度状况，地面表层的温度（即据地表 0 cm 高度的温度）。 

4 城市热岛效应遥感监测 

4.1 热岛效应遥感监测的原理 

   利用遥感数据反演城市地表温度，用地面观测数据对遥感反演的地表温度进行订正；从地表温度
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空间差异获取监测区域地表温度空间分布，确定不透水层地表与绿地、水体相对地表温差分布，获得热

岛效应强度的空间分布情况。 

4.2 监测时间 

   遥感影像获取时间。 

4.3 遥感数据的选择 

4.3.1 数据选择原则 

   ——使用的数据应包含热红外波段，并可以通过算法反演得到地表温度； 

   ——城市热岛区域的影像云量的覆盖率≤10%； 

   ——选取卫星数据时避免采用有明显条带或大面积数据缺失的原始数据，监测时采用最接近卫星过

顶时刻发布的辐射定标系数； 

   ——原则上红外影像空间分辨率等于或优于 300 米； 

4.3.2 遥感数据的选择 

   根据 4.3.1 的要求选择覆盖监测区域，具有 10.4～12.5μ m 热红外测温波段（单通道或多通道）

的卫星遥感数据。主要数据来源可以为但不限于 HJ-1B、GaoFen-5 和 Landsat-8 TIRS。 

5 城市热岛效应遥感监测流程和方法 

5.1 城市热岛效应遥感监测流程介绍 

城市热岛效应遥感监测工作流程主要包括资料收集与数据处理、地表温度计算、地面核查与质量控

制、城市热岛效应强度计算、城市热岛效应强度评估、城市热岛效应影响分析环节，其工作流程见图1。 

 

资料收集

数据处理

热岛强度计算

热岛强度评估

热岛现象分析

评估报告

遥感数据、气象资料、社会资料

地表温度计算、地表温度质量控制

遥感数据预处理、气象数据处理、

社会资料筛选与聚类

热岛强度分级

分析热岛效应对城市生态生活环境影响 

编写评估报告、征求意见、修改审定、

资料归档、报告发布  

地面核查

代表性样方选取

                    

图 1 城市热岛效应监测工作流程图 

5.2 资料收集与数据处理 

   资料收集主要包含遥感数据、气象资料和社会经济资料。社会经济资料需要通过开展调研、收集

相关文献来获取,气象资料主要从气象数据库中获取，遥感数据需要进行辐射、几何纠正等预处理工作。 
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5.3 地表温度计算 

   采用辐射传输方程法获取研究区域的遥感地表温度，地表温度计算的内容参照附录Ａ。 

5.4 地面核查与质量控制 

   在不同区域设置监测点位，选择与卫星遥感数据同步（或准同步）的时间，进行地表温度与比辐

射率监测，要求现场实测的地表温度与遥感监测结果的平均偏差＜1.0 
o
C。地面实验与核查的内容参照

附录 B。 

5.5 城市热岛效应强度计算 

    将研究区域内的不透水层地面的平均地表温度，分别与同一时间尺度的植被（与水体）的平均地表

温度进行差值处理，获取城市热岛效应强度(𝑈𝐻𝐼𝐼)即： 

𝑈𝐻𝐼𝐼 =  𝐿𝑆𝑇𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠  𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 − 𝐿𝑆𝑇𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛  𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛𝑠  

式中： 

    𝐿𝑆𝑇𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 — 不透水层地面地表温度 
𝐿𝑆𝑇𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛𝑠 — 植被地表（与水体）温度 

具体的城市热岛效应强度计算流程参照附录 C。 

5.6 城市热岛效应强度评估 

   本技术规范将城市热岛效应强度划分为五个等级，对应的表述是无、弱、中等、强、极强 (见表 1)，

该等级的划分标准可根据各个区的实际状况适当修正。 

   根据计算出来的城市热岛效应强度等级，可以按不同的空间尺度和时间尺度对城市热岛效应进行评

估。 

表 1 城市热岛效应强度评估因子分级标准 

热岛强度 

(单位: 
o
C) 

UHII≤1.5 1.5<UHII≤2.5 2.5<UHII≤3.5 3.5<UHII≤4.5 UHII>4.5 

等级 无 弱 中等 强 极强 

5.7 城市热岛效应影响分析 

  ——城市热岛效应对城市气候的影响：利用气象站的资料进行对比分析，也可以利用气候资料进行对

比分析。  

  ——城市热岛效应对城市景观的影响：城市温度是影响景观分布的重要生态因子，可以根据园林部门

的数据或文献资料加以分析。 

  ——城市热岛效应对人体健康的影响：城市高温对居民健康有不利影响，可以结合当地医院相关资料

进行综合分析。 
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附录 A 

（规范性附录） 

遥感数据地表温度计算方法 

    本规范性附录给出了卫星遥感热红外波段的地表温度计算方法。主要数据来源可以为但不限于

HJ-1B、GaoFen-5 和 Landsat-8 TIRS。 

    首先利用定标系数a和b将热红外辐射信息(𝐷𝑁)转化为亮温， 

𝐿 = a × 𝐷𝑁 + b                                 （A-1）             

  𝑇𝑏 =
𝐾2

ln⁡( 𝐾1/𝐿 +1)
                                     （A-2）                                         

其中𝑇𝑏是亮温，𝐿是辐亮度；𝐾1和𝐾2是预设的常量。亮温可以通过地表比辐射率校正为地表温度。 

𝐿𝑆𝑇 =
𝑇𝑏

1+(λ×𝑇𝑏 /ρ)lnε
                                  （A-3） 

     ρ =
𝑕×𝑐

𝜎
                                         （A-4）                                                                            

其中 λ 是发射波长，𝜎 是波尔兹曼常数，𝑕 是普朗克常量，𝑐为光速。 

    地表比辐射率反演采用了 NDVI
TEM，NDVI

TEM 方法考虑了不同 NDVI 值情况下地表比辐射率的估

计: 

  ——像元 NDVI 值小于最小阈值（𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛）的情况下，研究区被看作是裸地，采用裸地的地表比辐

射率值；  

  ——像元 NDVI 值大于最大阈值（𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 ）时被看作是植被完全覆盖区，采用植被的地表比辐射率

值；  

  ——像元 NDVI 值在其它情况下，研究对象被看作是裸土和植被混合区，这时可以通过式（A-5）来

估计混合像元的地表比辐射率值: 

  ε = 𝜀𝑣𝑃𝑣 + 𝜀𝑠 1 − 𝑃𝑣 + 𝑑𝜀                                 (A-5) 

𝜀是地物发射率，𝜀𝑣是植被发射率，𝜀𝑠是土壤发射率，𝑃𝑣是植被构成比例，它采用估计方法确定， 

                 𝑃𝑣 = [
𝑁𝐷𝑉𝐼−𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 −𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
]2                              (A-6) 

NDVI 大于𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 时，可以被认为是植被完全覆盖，此时𝑃𝑣= l； NDVI 小于𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛情况下被认为是

完全裸土，取𝑃𝑣=0。对于dε，通过经验公式估计为: 

                dε = (1 − 𝜀𝑠)(1 − 𝑃𝑣)F𝜀𝑣                                (A-7) 

F 是一个形态参数，取不同几何分布情况下的平均值为 0.55。结合以上式子，可以表示为: 

ε = 𝜀𝑣𝐹 𝑃𝑣 𝜀𝑠 − 1 +  1 − 𝜀𝑠  + 𝑃𝑣 𝜀𝑣 − 𝜀𝑠 + 𝜀𝑠  
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附录 B 

（规范性附录）  

                                    地面实验与质量控制 

 

B.1.1 监测点位的布设原则 

   代表性样方的选取以校正和验证遥感地表温度精度为目的，原则上每一类土地利用类型至少要选择

3 个样地，每一个样地至少保证在 500m×500m 范围内均值地表。选取的依据主要为高分辨卫星遥感影

像与地面核查资料。 

B.1.2 监测点位的布设方法 

   监测点位应设在能较好地反映区域热岛强度特点的地方，避免局部地形的影响；四周平坦，避免设

在陡坡、洼地，影响源（含人工建造水体）与温度传感器的水平距离宜＞50m；四周障碍物的影子应不

会投射到观测仪器的受光面上，附近没有反射阳光的物体。 

B.1.3 监测项目及方法 

   必测项目：地表温度、地表比辐射率 

   各监测项目的分析方法应符合表 B1 的要求。 

表 B1  测定方法 

监测项目 监测仪器 

地表温度 热像仪 

比辐射率 比辐射率仪 

B.1.4 监测时间 

   地面温度观测与遥感影像获取时间差不应超过±30 分钟。 
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附录 C  

（规范性附录） 

城市热岛效应强度计算流程 

 

    城市热岛强度可以用式（C-1）获取： 

𝑈𝐻𝐼𝐼 =  𝐿𝑆𝑇𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠  𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 − 𝐿𝑆𝑇𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛  𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛𝑠            (C-1) 

式中： 

    𝐿𝑆𝑇𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 — 不透水层地面地表温度 

𝐿𝑆𝑇𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛𝑠 — 植被地表（与水体）温度 

 

公式（C-1）可以根据地表覆盖情况进一步细化为式（C-2）： 

𝑈𝐻𝐼𝐼 =   𝑈𝐻𝐼𝐼_𝑣𝑒𝑔 × 𝐴𝑟𝑣𝑒𝑔  +  𝑈𝐻𝐼𝐼_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 × 𝐴𝑟𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟            (C-2) 

公式（C-2）可以通过式（C-3）和（C-4）获取： 

            𝑈𝐻𝐼𝐼_𝑣𝑒𝑔 =  𝐿𝑆𝑇𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠  𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 − 𝐿𝑆𝑇𝑣𝑒𝑔                   (C-3) 

 

                 𝑈𝐻𝐼𝐼_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 =  𝐿𝑆𝑇𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠  𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 − 𝐿𝑆𝑇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟                 (C-4) 

式中： 

𝑈𝐻𝐼𝐼_𝑣𝑒𝑔  — 植被的城市热岛效应强度 

𝑈𝐻𝐼𝐼_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 — 水体的城市热岛效应强度 

𝐿𝑆𝑇𝑣𝑒𝑔 — 植被的平均地表温度 

𝐿𝑆𝑇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 — 水体的平均地表温度 

𝐴𝑟𝑣𝑒𝑔 — 植被在研究区域内占绿地（植被和水体）的面积百分比 

𝐴𝑟𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟  — 水体在研究区域内占绿地（植被和水体）的面积百分比 
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