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深圳标准先进性评价细则

验光配镜服务

对为 验光 镜 务 深圳标准 进性配 服 进行 先 评价， 本 。特制定 细则

本 于细则主要内容包括但不限 ： 术主要技 指标确定程序、主要技

术 、 判 、 。指标 先进性 定标准 先进性评价程序等

：体如具 下

一、 术主要技 指标确 序定程

术 ：主 技 的确 序要 指标 定程 包括

(一) ， ；国 外 准 形成 关 标 合梳理 内 相关标 相 的 准集

(二) ；收集产 相关品 的认证项目和检测要求

(三) 场基于行业现状和市 需求， 类按照指标项的 型、层次、

划 ， 池；作用进行 分 形成指标

(四)征求行业协会、 术机构专业技 见意 ，召开专家评审会，

池 心 ， 心 。在指 中 核 指 确 基 线标 抽取 标 并 定核 指标 准

二、 镜服务 价验光配 评

(一) 术要 标主 技 指

梳理验 配镜光 服务指标项，在满足行业标准 QB/T 5448-2019

《眼科光学 术 》 ，配验光 镜技 规范 相关要求的基础上 对指标的

国内外现状进行分析研究， 领先以国内 、 际先进水平或 补国 者填

国内、国 白为际空 原则， 八类从 性 提 产品质以下 指标 质 出影响 量

术 ：的 要 标主 技 指

1. （ ） ，产品 服 创新务 一 ，能够进 步满足顾客需求 开辟新
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；的市场

2. 产符合 业政策引导方向；

3. （ ） ，填补国内 国际 空白 ；能够提升产品质量

4. ，标准严于国家行业 ；量提升明显质

5. ，清 产洁生 料 择、 ；材 生 程生 保选 产过 态环

6. ，健 环产品安全 康 保 ， ，人体安 有 身 康 加维护 全 利 体健

；强环 保护境

7. ，消费体验 ， ；验满足消费者实际需求 提升用户体

8. ，行业特殊要求 ，符合并高于产品所在行业的特殊要求

。升带动质量明显提

(二) 判先 性 定标准进

判先进 标准 表性 定 见 1：
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表 1 光配 务验 镜服 判 标先进性 定 准

序

号

指标性

质

键关 指标

项
指标先进值 检测方法

1

 严

于国家

行业标

准

一

般

要

求

服务

人员

1、 ：备人员配

1）营业人员：a） 训应经过专业培 ，了解验光配镜

本 ， ；导消 者和眼镜产品特性的基 知识 正确引 费 b）配

（ ） ， 。备专 兼 职 管理 员 设备 工设备 人 负责 管理 作

2） 员验光人 ： 少至应 配备1 专职验 人名 光 员，且应

、备符合工 岗位具 作 要求的专业技能和眼科学 几何光

、 、 ， 少学学 眼镜光 眼屈光学等专业知识 参加不 于400

训，学时专业培 具有5 ，且还 具年以上验光工作经验 要

：备下列条件

— ：验光 作熟练 操 a) 行综 光 测能进 合验 仪屈光检 ；

b) 双 力 ；进 平衡检能 行 眼视 测 c) ；能 行 检测进 老视 d)

。能进 渐变行 焦眼镜验光

—确定处方操作：a) 心棱能开具移 镜处方；b)能开

；具老视眼处方 c) 。能开具渐变焦眼镜处方

— ：眼镜检测和校配操作 a) 渐变 眼镜检能进行 焦

测，b) 。能进 镜整 与行眼 形 校配

3）加工人员： 少应至 配备1 加 人名 工 员， 具备且应

符 工 岗 求的专业 能和合 作 位要 技 眼科学、几何光学、眼

、 ， 少知镜光学 眼屈光学等专业 识 参加不 于300学时专

训，业培 具有5 ；年以上加工配镜工作经验

4） ， 有质 职业资格证书 行过检验人员 应持 检 或进

训关 验人相 培 检 员， 训 少度 时 于年 专业培 学 不 150学时，

， 。工人员 检 人 由不同人 不得加 和 验 员应 员 互相兼任

2、 ：人员要求

类应明确各 人员（营业、验光、加工、检验、设备

管理）的岗位职责； 类应明确各 人员（营业、验光、加

工、检验、 理设备管 ）的 格资 、 权技能和授 规定， 证保

力 术人 有 展技 务员 能 开 和服 工作。 展 员 识应开 人 服务知

训。和技 培能

地实 验

。证

2
服务

设备

1、配置

1）验光设备：验光镜片箱（含试戴架）、电脑验光

仪、综合 光仪验 、裂隙灯、检影镜、瞳距仪、 灯笔 、标

对 力数视准 表、 读 设阅 灯等验光 备；

2）加工设备： 计焦度 、自 磨 机动 边 、 心 位仪中 定 、

扫描仪、打孔机、开槽机、抛光机、瞳距尺、砂轮、玻

、 热 、 工璃刀 电 器 整形 具等加工设备；

3） ： 计、 ，必检验设备 焦度 眼镜测量卡 要时需配

、备测厚仪 0.5 mm 钢直 和刻度不锈 尺 焦度表等检验设

。备

2、维 使护 用

；编制 设应 仪器 备清单 制 仪 的操作应 定 器设备 规

实地验

。证
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序

号

指标性

质

键关 指标

项
指标先进值 检测方法

程； 对仪 备进行校 和维应 器设 准 护，验光镜片箱（含试

戴架）、电脑验光仪、 计 计光综合验 仪和焦度 应法定 量

。检定合格

3

 填

补国内

空白

产品

采 渠道 规眼镜产品 购 正 ，能提供质量 证明 合合格 或

效的 报法有 检验 告； 镜 品 证明产 真进口眼 产 能提供 品 实

。性 件的文

单焦点 多焦和 点镜片质量应符合GB 10810.1要求，

渐变焦镜片质量应符合GB 10810.2要求，光学树脂眼镜

片质量还应符合QB/T 2506 ；要求 镜片的透射比应符合

GB 10810.3 求的要 ；眼 架质量应符合镜 GB/T 14214要求。

实地验

、证 仪器

。测试

4

 填

国补 内

空白

务服

境环

1、 本基 要求

场所安全，布局 理合 、 卫生清洁 、通风 好良 ，照明

。适度

广告宣传符合相关法律法规要求， 息信 真实、内容

， 大、 。健康 避免夸 虚假宣传或误导顾客

， 。息完商品摆放有序 价格标签信 整

2、 划功能区 分

1）营业场所：营业 所 位置 关场 醒目 有相 服务提示，

包括：a)服务项目、流程及 费 准收 标 ；b) 监督电话服务

；方式或 c)对 。消费者的承诺声明

2） ： （ ），区验光区 设有独立的验光 室 有可调节

， 力的光源 远视 检测应满足测试距离达到 5m， 采或 用

、 力 来置视 的方法 缩短验 测距加装反光镜 内 表 光检 离，

；检 光应 室影验 在暗 进行

3） ： ，区 有 加工场 并 有 处加工 设 独立的 地 配 污水

；理相关 施设

4） ： ， 、检验区 设有独立的质检场地 在明视场 暗

。中背景 进行镜片的检验

实地验

。证

5

 填

补国内

空白

接待

1、 ：下列 式的服务应向顾客提供但不限于 方

1） ；现场服务

2） 热 ；客服 电 务线 话服

3） ， 、 。网 务 站 信 等络服 如官方网 微 公众号

2、 ：服务 员人 应

1） 大 ， ， ；仪 庄 方 服饰 洁 佩表端 整 带标志

2） ， ， 区主动服务 礼貌用语 引导顾客至服务 或休

， ；息区 客供品接待

3） ，了 ， 心 。言辞简洁 解顾客需求 耐 解答咨询

3、 一 。供的 务和信息应保各种方式所提 服 持 致

实地验

。证

6

 严

国家于

标行业

准

沟通

动 顾 产品和 务主 向 客展示 服 ， 确准 、通俗、诚信地

介 眼镜绍 产品功能特点及相关服务，如实介绍 客适合顾

的产品和服务；主动询问顾客身体状况，排除影响验光

， ， 。尿病 内障等的疾病因素 如糖 白

实地验

。证
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序

号

指标性

质

键关 指标

项
指标先进值 检测方法

7

 严

于国家

业行 标

准

验

光

光验

流程

1、 础 查基 检

1） 本 、 ；顾客基 信 佩戴询问 息 史和配镜用途

2） 、 力 力镜裸眼远 近视 检查或原佩戴眼 的矫正视

；检查

3）原佩戴眼镜的屈光参数和 心光学中 距离的检测；

4） 双 瞳 瞳 瞳 ；眼 距 单眼 距和 高测定远用 或

5） 势 判 。优 眼 定

2、客观 光验

。电脑 仪 影 验使用 验光 验光或检 镜 光

3、 验光主观

1） 瞳 、 、将 用 球 镜和轴位 参数远 距 镜 柱 各 依次置

， ；光入综合验光仪进行验证 作为主观验 的基础数据

2）双 ；眼进行雾视处理

3）右眼散光检测、MPMVA、红绿视标检测、 叉交 柱

、 力 ；散光 轴位与焦度 最 检测镜精调 的 佳视

4） 眼左 重复 3） ；步骤

5）双 力 ；平眼视 衡检测

6）双 ，远 视 红绿视 检 初 定屈眼 雾 并进行 标 测 步确

；光度

7） ： 、位检眼 测 主观眼位检测 客观眼位检测及注

；检视差异 测

8） ：双 、感觉性融像检测 眼同时视检测 平面融像

、 、 ；检测检测 立体视检测 影像不等

9） 动性融像检测运 ： 调节各项 、 散聚 以及AC/A 检

；测

10） 双眼 析进行 视异常分 ， 双 训定 方案或确 眼视 练

；量 学 方案定 光 矫正

11） ；试戴 调整并 处方

12） 。开具远用配镜处方

4、老视验光

1） ， ；检常规验光 查 确定远用光度

2） ；确定近用距离

3） 瞳 ；测量近用 距

4） ；根据需要检测调节幅度

5） ；定初 近附加量确 步

6） ；确定 附加老视 量

7） ， ， ；试 整处 定 参戴 调 方 确 老视验光 数

8） 。开具处方

5、渐变焦 光验

1）双 ，视 检查时 表 为近眼 功能 现 眼位正常但调节

， ；宜过度或近眼位外隐斜者 不 配戴渐变焦眼镜

2） 了 习 ；通过问诊 解配镜者的用眼 惯和方式

实地验

。证
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序

号

指标性

质

键关 指标

项
指标先进值 检测方法

3） ，据和 功能检测数据 屈根据常规验光数 视 确定

；光 方处

4） 择 ， ；片及 并 校选 镜 镜架 作适当调

5） 十定确 配镜 字， 瞳 瞳并进行 侧 及 测量单 距 高的 ；

6） ；确定 镜参配 数

7） ， ；渐变焦眼镜制作完成后 进行成镜检测

8） 付交 渐变焦眼镜时，观察配适并进行使用指导。

8

 严

于国家

行业标

准

验光

据单

1、 ：常规验光处 包括 不 以下方应 但 限于 内容

1） ： 、 、 ；顾 名 别客信息 姓 性 年龄

2） ： 、 、 、 、棱光信息 右 球 镜 轴位 镜屈 左 眼 镜 柱

及基度 底取向、瞳距（远、近）、附加光度、 力矫正视 ；

3） ： ；光验光信息 验 日期和验光人员签名

4）顾客验光参数、 。实际配镜参数

2、 ：包括 不限于以下内渐变焦验光处方应 但 容

1） ： 、 、 ；客信 姓 别 年顾 息 名 性 龄

2） ： 、 、 、 、棱光 眼 镜 位 镜屈 信息 左右 球 柱镜 轴

度 基 取及 底 向、 瞳侧 距单 、瞳高、附 光度加 、 力矫正视 ；

3） ： ；验光信息 验光日期和验光人员签名

4）顾客验光参数、 。实际配镜参数

实地验

。证

9

 严

于国家

行业标

准

配

镜

加工

流程

确定 工处方单加 ，理解 要求配镜 ； 对镜核 架、 片镜

规 品 单 否格和 牌与加工 是 相符； 查镜片检 、 架 观镜 外 质

量，确定眼镜 配参装 数， 心确定镜片加工中 ；制作镜架、

镜片模板；磨边；装配，对眼镜进行整形、清洁、复核。

实地验

。证

10
定配

单据

验光 据的要求每副定配眼镜应有符合 单 。每副定配

眼镜 有 加工应 配镜 单和产 验 格品质量检 合 证明。 镜加配

， ：工 应 含 信息 包括 不限单 包 相关 但 于

1） ；验光处方信息

2） ： 、 、 、 、 、质镜架信息 品牌 规格 型号 材 色号

；价格等

3） ： 、 、 、 、镜片信息 品牌 折射率 材质 颜色 价格

；等

4） ： 、 。加工 成日期等加工信息 加工人员 完

实地验

。证

11

检

测

验检

要求

配装 应眼镜 按GB 13511.1 和GB 13511.2 要求100%

。进 交行 付检验

根据验 处 进 装眼镜质 时光 方 行配 检 ， 一如有 项不合

格，则该副眼镜为不合格， 重应返修或 新加工；产品检

， 。验合格 出具产品质量检验合格证明

。验应 不同人员进行配装加工和眼镜检 由

验实地

。证

12
验检

单据

检验 应 和 镜 关信息记录 有配镜者 眼 店的相 ， 验检 人

。员 和检验日 等签名 期

每副配装眼镜应具有完整、准确、真实、可追溯的

， 。质检原始记录 原始记录按要求妥善保存

实地验

。证
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序

号

指标性

质

键关 指标

项
指标先进值 检测方法

13

不合

品格

的处

理

应 不 理 度建立 合格品处 制 ， 保存验 加 的建立和 配 工

格产品处 记录不合 理 。对不合格产品进行控制，对不合

行格产品的原因进 识别和分析， 采及时 取纠正和纠正措

， ， 。发生施 消除不合格的原因 防止不合格再

地验实

。证

14
委外

要求

对 外加 配 检验委 工 镜和 的， 一 对满 中应 足 般要求 服

务人员、 务设备服 、 品产 、 务 的有关要 以及服 环境 求 服

对 。务要求中 配镜和检验的有关要求

实地验

。证

15 调校

眼镜交付时， 头应按配镜者 型进行试戴调校，眼镜

， ， ， 。疲劳 压痛感 外形美应视物清晰 无视觉 无 观

心学调 项 括眼 光 度光 校 目包 镜片 学中 的高 、 镜眼 的

、 。角 镜面 和 眼前倾 角 镜 距

大小适调校项 包括舒 目 鼻托间距 、鼻托角度与鼻梁

、 长 。腿的匹配 眼镜架镜 弯点 度

美观调校项目包括戴镜位置高度合适、无左右偏移

。和倾斜

验实地

。证

16
包

装

包装

要求

布每 装眼 应 专用 包 眼副配 镜 使用 眼镜 装后放入 镜

盒 袋或眼镜 。每副 装 镜 验光处方配 眼 应有 单、合格印鉴。

每副配装眼镜应有质保单、售后服务、 诉投 方式等文件。

实地验

。证

17

 填

补国内

空白

交

付

交付

要求

，单据 动介绍相关售 务向顾客交付商品和 主 后服 、

。眼 保 爱眼 知镜 养和 护眼 识

实地验

。证

18
售

后

服务

程流

遵守 家 律国 法 、法规， 权保护消费 合法者 益，切实

履行售后服务和消费承诺，如清洗、 理修 、退换货等服

。务

售出眼镜产品发生质量事故的（如国家及地方各级

， 、抽查 合格 顾客质量 媒体 光监督 不 投诉 曝 等）， 查应

明原因，与 和 施 理方案顾客商定 实 善后处 ，必 时 回要 追

。出的相关 品已发 产

：戴镜不适受理流程包括但不限于

1） ；务进行售后服 登记

2） ，按照验光处方单和配镜加工单要求 检测眼镜

；光学参数

3） ；重新验光

4） ；重新 行光学调校和 调校进 舒适

5）对 、理 质量 和 进 售受 内容 状况 处理意见 行 后服

。记录务

：眼 质 投 理流程包 但不镜 量 诉受 括 限于

1） 对 一 ；核 配镜加工单内容与实物是否 致

2） ；售进行 后服务登记

3）对 、受理内容 质量状况和处理意见进行售后服

。务记录

实地验

。证

19
管

理

服务

管

1、 镜验光配 服务应建立健全但不限于下列制度:

1） ；建立销售服务管理制度

实地验

。证
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序

号

指标性

质

键关 指标

项
指标先进值 检测方法

要

求

、理

顾客

管理

2） 采 ；理制建立 购管 度

3） ；制定售后服务 制度管理

4） ；立 沟通 渠建 顾客 反馈 道

5） 。客 诉 制建立顾 投 处理机

2、 对 ：验光 镜 务 下列要求 客进配 服 应按 顾 行管理

1） ， 、顾建立信息化系统 保证顾客服务信息 客信

、 ；息档案 顾客反馈评价信息等的可追溯性

2）建立顾客服务信息， 验光 据包括 数 、 习配镜 惯、

；特殊 等需求

3） ， 、建 顾 息档 括 销 日立 客信 案 包 联系方式 售 期

， ；品的相 信 并 和保存和产 关 息 记录

4） ， 、建 顾客立 反馈评价信息 包括售后服务 投诉

、 ， 。度记录 满意 评价等 并进行定期回访

20

服

务

补

救

服务

补救

全发生影响顾客安 、服 中断或紧急情务 况时，在恢

采正 务和 时复 常服 取临 措施之前，应 顾 有关事向 客作出

、 、 。说 所 险 联系方 等信故 明 涉风 式 息

， 来 失当出现服务失败时 包括 自于投诉的服务 败，

门 ：验光配镜 店应

1）对 对；服务失败及时作出应

2） ， 采 ，措施 消通过下列活动 评价是否需要 取 以

， ：除产生服务 的原 避 次发失败 因 免再 生

—— ；审 务 败评 和分析服 失

—— ；务失败 原确定服 的 因

—— 类 ；确 否存在或 能发定是 可 生 似的服务失败

—— ；实施所需的补救措施

—— 采 。所评审 取的补救措施的正确性和有效性

实地验

。证

21

服

务

评

分

服务

评分

，客服 满意率指标 服 价选 分收集顾 务 务评 项 为满

意、一般、 意不满 ，对 满应分值为 意2分、一般1分、不

满意0 。分 户 价 率指标为客 评 满意 50 配镜位 顾客评价总

大分 于等于90 。分

顾客回访

或随机调

取验光配

门镜 店满

意度调查

的 记 录

50 。份
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三、先进性评价程序

四、 实施日期

本细则自 2021 年 6 月 29日起 。实施

五、 布发 机构

术 。深 标准 研圳市 技 究院


