
 

 

《智能网联汽车自动泊车系统技术要求》 

（送审稿）编制说明 

一、项目背景 

针对城市交通拥堵问题，停车场作为静态交通，是城市

动态交通的延伸，两者相互影响。停车场出、入车流不畅，

会导致衔接区域交通拥堵，尤其是停车场入口处因寻找停车

泊位而易引发严重拥堵问题。此外，车位紧张、停车难、运 

维管理落后也是所有停车场的长期痛点。基于自主代客泊车

技术（Automated Valet Parking，AVP）的智能化停车场可广

泛应用于新建和改造的停车场，提升运营管理效率，创造更

多盈利模式，提高停车效率，改善城市静态交通体验，同时

还可优化城市动态交通。目前车企普遍看好 AVP 市场，开

始在高端车型上配备 AVP 功能。有行业机构预测在 2025 年

全国将有超过 4000 万辆车装备辅助泊车功能，大城市比例

预计将高达 30%~40%，这些均为 AVP 的市场化奠定了基

础。 

因此，结合《国家车联网产业标准体系建设指南（智能

网联汽车）》对智能网联汽车标准体系的规划，开展自动泊

车系统相关地方标准制定十分必要。这有利于指导和规范自

动泊车产品的开发测试，促进行业的健康有序发展，同时为

政府监管提供参考。 

二、工作简况 

2.1 任务来源 

深圳市市场监督管理局于 2022 年 08 月 24 日下达《深



 

 

圳市市场监督管理局关于下达 2022 年第二批深圳市地方标

准计划项目任务的通知》项目任务的通知。本文件依据《深

圳经济特区智能网联汽车管理条例》文中有关网联汽车准入

的制定计划，受深圳市工信局的委托，开展《智能网联汽车

自动泊车系统技术要求》的制修订工作。 

为适应汽车产业发展及行业管理的需要，支持自动泊车

系统在汽车行业的推广应用，支撑深圳市智能网联汽车的准

入工作。中汽研汽车检验中心（天津）有限公司受深圳市工

业和信息化局委托，牵头组织编制了《智能网联汽车自动泊

车系统技术要求》。本标准结合我国实际情况和产业发展需

求。 

2.2 主要工作过程 

《智能网联汽车自动泊车系统技术要求》起草过程中组

织召开了多次推进会议，充分研究了国内外相关标准情况、

车辆应用情况、整车企业需求和产业现状；充分研究并确定

了《智能网联汽车自动泊车系统技术要求》技术框架、评价

体系及对应的试验方法；在《智能网联汽车自动泊车系统技

术要求》起草组范畴内征集并处理了意见。完成的主要工作

事项包括： 

（1）中汽研汽车检验中心（天津）有限公司于 2021 年

7 月成立了标准预研工作组，开展了行业调研和地标可信性

论证工作，并牵头组织项目组成员单位召开多次项目组会议，

分析了联合国等国际标准法规组织的汽车标准法规现状，讨

论确定了适应中国产业发展现状的自动泊车功能技术要求



 

 

并编写了标准草案。 

（2）2022 年 8 月 17 日，正式成立起草组后，召开起草

组第一次会议，介绍项目背景及技术框架，研究标准草案技

术框架及内容，后续工作计划。 

（3）2022 年 8 月 25 日，召开起草组第二次会议，组织

对《智能网联汽车自动泊车系统技术要求》草案逐字逐句讨

论并征集组内反馈意见。 

（4）2022 年 9 月 8 日，召开起草组第三次会议，对反

馈意见进行讨论。 

（5）2022 年 11 月初，于上海开展了验证试验。 

在此总体意见的基础上，项目组基于国家强制性标准

《智能网联汽车自动泊车系统性能要求与试验方法》（草案），

编制形成了适用于深圳市的《智能网联汽车 自动泊车功能

要求》草案，并 2022 年 7 月提交地方标准立项申请。 

2022 年 10 月在深圳市智能网联汽车自动泊车功能标准

工作组进行征集意见，收集反馈意见并召开意见协调会，形

成意见处理结论。 

2022 年 12 月 5 日～2022 年 12 月 9 日，通过电子邮件

的方式征求了深圳市交通运输局、深圳市公安局交通警察局、

深圳市发展和改革委员会、深圳市市场监督管理局、中国银

行保险监督管理委员会深圳监管局、深圳市政务服务数据管

理局、深圳市住房和建设局、深圳市人民政府国有资产监督

管理委员会、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局、各

区政府（福田区、罗湖区、南山区、宝安区、龙岗区、坪山



 

 

区、龙华区、光明区、大鹏新区、深汕特别合作区）的意见，

并根据意见修改标准草案。 

三、标准主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标

准的对标情况 

本标准以工业和信息化部装备工业一司发布的《智能网

联汽车自动驾驶系统 技术要求 自动泊车系统》为基础制定。

国际上暂时没有自动泊车功能相应的法规和标准，正在制定

中。本标准的制定过程已经领先于国家标准的进程。 

四、主要条款的说明以及主要技术指标、参数、试验验

证的论述 

《智能网联汽车自动泊车系统技术要求》规定了自动泊

车系统的技术要求和试验方法，主要包括以下内容： 

（1）适用范围 

本文件适用于装备自动驾驶系统的 M 类、N 类汽车，规

定了具体自动泊车功能的自动驾驶车辆功能要求和实验方

法。 

（2）规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文

件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对

应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本

（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 5768.3 道路交通标志和标线 第 3 部分：道路交通标

线 



 

 

（3）术语和定义 

根据本文件规定的要求和试验的方法，将其中涉及到的

需要特别说明的术语和用语进行了定义与解释，共计 25 条。 

其中，包括自动驾驶功能、自动驾驶系统、设计运行范

围、设计运行条件、动态驾驶任务、目标和事件探测与响应、

最小风险策略、动态驾驶任务后援、介入请求、接管、用户、

驾驶员、自动驾驶数据记录系统、未激活状态、未就绪状态、

就绪状态、激活状态、自动驾驶系统严重失效、车辆严重失

效、计划接管事件、非计划接管事件、干预、安全目标、安

全措施、接受准则。 

（4）功能要求 

 总体要求 

 动态驾驶任务执行要求 

 动态驾驶任务后援要求 

 人机交互要求 

说明：该部分内容规定了自动泊车系统在激活过程中、

提醒接管和 MRM 中的功能要求。 

（5）试验方法 

 性能要求 

 试验条件 

 试验方法 

说明：为了保证《智能网联汽车自动泊车系统技术要求》

与现有功能的协调性。 

（6）其他要求 



 

 

 安全性评估要求 

 审核信息表单 

说明：本规范规定了完整的自动泊车系统评价试验方法

和评价指标。 

（7）验证试验情况 

验证试验对象均为工程试验车辆，于上海市奉贤区开展。 

2022 年 11 月 1 日至 11 月 4 日，天检中心牵头开展验证

试验，测试结果基本情况如下： 

1）功能要求 

经过验证试验，参与验证的车辆部分满足《智能网联汽

车自动泊车系统技术要求》中的要求，经现场试验人员与专

家联合评估，功能要求整体合理可接受，进行了少量技术性

与编辑性修改，以最终草案为准。 

2）试验方法 

经过验证试验，参与验证的车辆部分满足《智能网联汽

车自动泊车系统技术要求》附录 C 中基础场景、泊车安全试

验、直道巡航安全试验、弯道巡航安全试验、交叉通行安全

试验、异常情况试验的通过要求，经现场试验人员与专家联

合评估，试验场景整体合理可接受，进行了少量技术性与编

辑性修改，以最终草案为准。 

经上述验证试验，基本验证了标准评价体系、评价指标

和试验方法的合理性、正确性。 

五、涉及专利等知识产权的情况 

本标准不涉及相关专利。 



 

 

六、重大分歧意见的处理依据和结果 

无重大分歧。 

七、实施标准的措施建议 

无。 

八、其他应予说明的事项 

深圳市智能网联汽车准入标准框架： 

 

深圳市智能网联汽车准入标准间引用关系： 

 

 

 


