
深圳市市场监督管理局 

电视机产品质量监督抽查实施规范 

编号：CCGF-SZ-038-2023 

 

1 适用范围 

本规范适用于深圳市生产及流通领域电视机产品质量监督抽查。

监督抽查产品范围适用于：电视机。 

2 产品种类及定义 

表 1 产品种类 

产品种类 包含产品列举 

电视机 非智能电视、OLED电视、智慧屏电视、4K超清电视等 

表 2 术语和定义 

产品种类 产品种类描述 

电视机 

是指根据人眼的视觉暂留特性和视觉心理，利用电子技术传

送活动的图像画面和音频信号的设备，即电视接收机。也是

重要的广播和视频通信工具。 

3 抽样数量 

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型

号的 2 台样品，1 台作为检验样品带回承检单位，1 台作为备用样品

封存于承检单位或被抽样单位。 

上述样品数量为本实施规范全项目所需样本量。如监督抽查任务

为部分项目，按抽查任务文件规定执行。 

https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%AD%90
https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%80%E6%9C%AF/832247
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BE%E5%83%8F/773234
https://baike.baidu.com/item/%E9%9F%B3%E9%A2%91
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E8%A7%86%E6%8E%A5%E6%94%B6%E6%9C%BA/3868743
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E6%92%AD/656406
https://baike.baidu.com/item/%E8%A7%86%E9%A2%91


4 检验项目及标准 

表 3 检验项目及标准等要求 

序号 1、2 检验项目 检验依据 项目性质 检测/复检方法 
复检 

样品 

1 
标记和使用

说明 
GB 8898-2011 5 强制性 GB 8898-2011 5 

原样/备

样
5
 

2 
正常工作条件

下的发热 
GB 8898-2011 7 强制性 GB 8898-2011 7 备样 

3 
防电击保护的

结构要求 
GB 8898-2011 8 强制性 GB 8898-2011 8 备样 

4 
正常工作条件

下的电击危险 
GB 8898-2011 9 强制性 GB 8898-2011 9 

原样/ 

备样
3
 

5 
电气间隙和爬

电距离 
GB 8898-2011 13 强制性 GB 8898-2011 13 备样 

6 绝缘要求 GB 8898-2011 10 强制性 GB 8898-2011 10 
原样/备

样
5
 

7 故障条件 GB 8898-2011 11 强制性 GB 8898-2011 11 备样 

8 机械强度 GB 8898-2011 12 强制性 GB 8898-2011 12 备样 

9 元器件 GB 8898-2011 14 强制性 GB 8898-2011 14 
原样/备

样
5 

10 端子 GB 8898-2011 15 强制性 GB 8898-2011 15 
原样/备

样
5 

11 外接软线 GB 8898-2011 16 强制性 GB 8898-2011 16 
原样/备

样
5 

12 
电气连接和机

械固定 
GB 8898-2011 17 强制性 GB 8898-2011 17 

原样/备

样
5 

13 
稳定性和机械

危险 
GB 8898-2011 19 强制性 GB 8898-2011 19 

原样/备

样
5 

14 
安全防护的强

度 

GB 4943.1-2022 

4.4.3 
强制性 

GB 4943.1-2022 

4.4.3 
备样 

15 导体的固定 
GB 4943.1-2022 

4.6 
强制性 

GB 4943.1-2022 

4.6 

原样/备

样
5
 

16 
电能量源的防

护 

GB 4943.1-2022 

5.3 
强制性 

GB 4943.1-2022 

5.3 
备样 

17 

材料、元器件

和系统的最高

工作温度 

GB 4943.1-2022 

5.4.1.4 
强制性 

GB 4943.1-2022 

5.4.1.4 
备样 

18 

直接安装导电

金属零部件的

热塑性零部件 

GB 4943.1-2022 

5.4.1.10 
强制性 

GB 4943.1-2022 

5.4.1.10 
备样 



序号 1、2 检验项目 检验依据 项目性质 检测/复检方法 
复检 

样品 

19 
电气间隙、爬

电距离 

GB 4943.1-2022 

5.4.2&5.4.3 
强制性 

GB 4943.1-2022 

5.4.2&5.4.3 
备样 

20 
天线端子的绝

缘  

GB 4943.1-2022  

5.4.5 
强制性 

GB 4943.1-2022  

5.4.5 
备样 

21 湿热处理 
GB 4943.1-2022 

5.4.8 
强制性 

GB 4943.1-2022 

5.4.8 
备样 

22 抗电强度 
GB 4943.1-2022 

5.4.9  
强制性 

GB 4943.1-2022 

5.4.9  
备样 

23 
断开连接器后

电容器的放电 

GB 4943.1-2022 

5.5.2.2 
强制性 

GB 4943.1-2022 

5.5.2.2 
备样 

24 
保护连接系统

的电阻 

GB 4943.1-2022 

5.6.6 
强制性 

GB 4943.1-2022 

5.6.6 
备样 

25 

预期的接触电

压、接触电流

和保护导体电

流 

GB 4943.1-2022 

5.7 
强制性 

GB 4943.1-2022 

5.7 
备样 

26 设备稳定性 
GB 4943.1-2022 

8.6 
强制性 

GB 4943.1-2022 

8.6 

原样/备

样
5
 

27 热灼伤 
GB 4943.1-2022 

9 
强制性 

GB 4943.1-2022 

9 
备样 

28 
模拟的异常工

作条件 

GB 4943.1-2022 

附录 B.3 
强制性 

GB 4943.1-2022 

附录 B.3 
备样 

29 
模拟的单一故

障条件 

GB 4943.1-2022 

附录 B.4 
强制性 

GB 4943.1-2022 

附录 B.4 
备样 

30 电源软线 
GB 4943.1-2022 

G.7 
强制性 

GB 4943.1-2022 

G.7 
备样 

31 
电源端骚扰电

压 

GB/T 13837-2012 

4.2 
法规要求

4
 

GB/T 13837-2012 

5.3 
备样 

32 
30MHz-1000MH

z 辐射骚扰 

GB/T 13837-2012 

4.6 
法规要求

4
 

GB/T 13837-2012 

5.7 
备样 

33 
交流电源端口

的传导发射 

GB/T 9254.1-2021 

附录 A.3 
法规要求

4
 
GB/T 9254.1-2021 

附录 C 
备样 

34 
1GHz 以下辐射

发射 

GB/T 9254.1-2021 

附录 A.2 
法规要求

4
 
GB/T 9254.1-2021 

附录 C 
备样 

注 1：1)产品标注了生产日期：生产日期在 2023 年 8 月 1 日（不含）前的依据 GB 8898-2011

标准作为检验依据，选择序号第 1-13 的项目进行检测；否则依据 GB 4943.1-2022 标准作

为检验依据，选择序号第 14-30 的项目进行检测；2）产品未标注生产日期：以明示执行标

准版本作为检验依据，未明示执行标准版本的，依据 GB 4943.1-2022 标准作为检验依据，

选择序号第 14-30 的项目进行检测。 

注2：1)产品标注了生产日期：生产日期在2022年 7月 1日（不含）前的依据GB/T 13837-2012

标准作为检验依据，选择序号第 31、32 的项目进行检测；否则依据 GB/T 9254.1-2021 标



序号 1、2 检验项目 检验依据 项目性质 检测/复检方法 
复检 

样品 

准作为检验依据，选择序号第 33、34 的项目进行检测；2）产品未标注生产日期：以明示

执行标准版本作为检验依据，未明示执行标准版本的，依据 GB/T 9254.1-2021 标准作为检

验依据，选择序号第 33、34 的项目进行检测。 

注 3：“正常工作条件下的电击危险”项目复检时，放电试验选择原样作为复检样品，其他

试验选择备样作为复检样品。 

注 4：法规要求是指《中华人民共和国认证认可条例》。 

注 5: 原样品仍可用于检测的，采用原样品进行复检；原样品已被破坏且无法用原样品进行

检测的，采用备用样品进行复检。 

5 判定规则 

5.1 依据标准 

GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》 

GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚

扰特性 限值和测量方法》 

GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分:

安全要求》 

GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁

兼容 第 1 部分：发射要求》 

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、政府法规及产品明

示质量要求。 

5.2 判定原则 

5.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发

现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验

结果不合格。 

5.2.2 若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依

据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。 

5.2.3 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依

据的强制性标准要求（含法规要求）时，应按照强制性标准要求判定。 



6 附则 

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。 

本规范编制人员：方欢、易华斌、王华燕、陈静、安创文、林斌、

刘峰、李菊欢、韩宇。 

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。 


