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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由深圳市应急管理局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市城市公共安全技术研究院有限公司、深圳市应急管理局。

本文件主要起草人：袁庆华、孙亚琦、江相军、陈文红、刘非非、李国庆、吴运河、张英菊、万华、

裴喜华、马栋梁、王新浩、黄文宏、何望波、王伟、叶方琪、曹杨、姜姗姗。
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事故分类与调查分析技术规程

1 范围

本文件规定了生产安全事故调查的一般原则、一般事故分级、事故分类及事故调查分析。

本文件适用于本市生产安全事故调查技术分析工作。未遂事件的调查技术分析可参照使用。道路运

输、轨道交通、水上运输、渔业船舶、农业机械、民用航空及消防、电力、特种设备等特定行业领域另

有规定的，适用其规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T 6721 企业职工伤亡事故经济损失统计标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基本事故 basic accidents

发生在矿山、化工、陆上石油、烟花爆竹、民爆、轻工、冶金、有色、建材、机械、纺织、烟草、

商贸以及工程施工等行业领域事故，称为基本事故。

3.2

特定事故 specific accidents

道路运输、轨道交通、水上运输、渔业船舶、农业机械、民用航空等行业领域发生的事故中有一些

不能被基本事故涵盖，称为特定事故。

3.3

重伤 serious injury

因事故造成的肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤甚至丧失或引起人体长期存在功能障碍和

劳动能力重大损失的伤害，经医院诊断需歇工105个工作日及以上。

[来源: GB/T 6441—1986，4.2]
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3.4

轻伤 minor injury

因事故造成的肢体伤残或某些器官功能性或器质性损伤，表现为劳动能力受到伤害，经医院诊断，

需歇工3个工作日及以上、105个工作日以下。

[来源： GB/T 6441—1986，4.1]

3.5

直接经济损失 direct economic loss

因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

[来源： GB/T 6721—1986，1.2]

3.6

起因物 causing substance

导致事故发生的物体或物质。

[来源： GB/T 6441—1986，3.3]

3.7

致害物 harmful substance

直接引起伤害及中毒的物体或物质。

[来源： GB/T 6441-1986，3.4]

4 一般原则

4.1 总体原则

生产安全事故分类与调查分析应遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，做到事实

清楚明晰、证据确实充分、原因客观准确，为提升事故预防和风险管理水平提供技术支撑。

4.2 一般事故分级原则

为便于事故统计分析和安全生产精细化管理，按照事故后果造成的人员伤亡和直接经济损失（其中

以重伤人数确定事故等级的，应同时统计重伤人数和死亡人数），将一般事故细分为一级一般事故、二

级一般事故、三级一般事故、四级一般事故。

4.3 事故分类原则

事故分类应先找出事故起因物和致害物，并以起因物作为主要依据；当多种原因共存时，应以先发

性、诱导性原因作为依据，并在事故分类时突出事故专业特征。生产安全事故分为基本事故、特定事故

及其他事故3大类，其中基本事故类型与GB/T 6441企业职工伤亡事故分类中事故类型基本一致，具体对

应关系详见附录A。

5 一般事故分级
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5.1 一级一般事故

造成2人死亡，或3人及以上10人以下重伤的事故。

5.2 二级一般事故

造成1人死亡，或3人以下重伤的事故。

5.3 三级一般事故

造成人员轻伤，或造成100万及以上1000万元以下直接经济损失的事故。

5.4 四级一般事故

无人员伤亡，但造成 100 万元以下直接经济损失的事故。

6 事故分类

6.1 基本事故

6.1.1 物体打击

由失控物体的惯性力造成的事故，如落下物、飞来物等造成的事故，不包括因机械设备、车辆、起

重机械、坍塌、爆炸等引起的物体打击。

6.1.2 车辆伤害

场（厂）内机动车辆在行驶中引起的挤压、坠落、倾覆等造成的事故，如行驶中上下车、脱挂钩等

引起的车辆伤害。

6.1.3 机械伤害

机械设备部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等

伤害，不包括车辆、起重机械等引起的伤害。

6.1.4 起重伤害

起重作业（包括起重机安装、检修、试验）时引起的挤压、坠落、打击、倾覆等伤害，不包括触电、

上下驾驶室坠落等伤害。

6.1.5 踩踏

因聚集的人群过度拥挤，致使一部分人因行走或站立不稳而跌倒未能及时爬起，被人踩在脚下或压

在身下造成的人员伤亡事故。

6.1.6 高处坠落

因人体所具有的危险重力势能引起的伤害事故，如临边作业、洞口作业、攀登作业、悬空作业、平

台作业等引起的坠落事故。坠落高度基准面在2米以下的高处坠落又称为跌落。

6.1.7 坍塌

物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限，或因结构稳定性被破坏而发生的陷落和倒塌事故，

如建筑物、构筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故，但不适用于冒顶片帮、爆炸等引起的坍塌。
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6.1.8 地面塌陷

因地表岩、土体陷落，并在地面形成塌陷坑（洞）而引发的事故。

6.1.9 冒顶片帮

地下开挖、掘进作业面或巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的顶板塌落称为冒顶，侧壁垮塌称

为片帮。二者常同时发生，统称为冒顶片帮。

6.1.10 透水

地下空间建设、使用、运营过程中，地表水、地下水通过裂隙、断层、塌陷区等各种通道无控制地

涌入地下空间造成的伤亡事故。

6.1.11 滑坡

岩（土）体沿一定滑动面或滑动带，在重力作用下发生整体下滑引起的事故。

6.1.12 泄漏

化学品在生产、储存、运输和使用过程中,由于人为或其他原因引起非正常流出造成的事故。

6.1.13 火灾

在时间或空间上失去控制的燃烧造成的事故。

6.1.14 火药爆炸

火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、贮藏、使用中发生的爆炸事故，如采石、开山、修路、

拆除等工程爆破作业引起的事故。

6.1.15 粉尘爆炸

可燃粉尘在受限空间内与空气混合形成的粉尘云，在点火源作用下，形成的粉尘空气混合物快速燃

烧，并引起温度压力急骤升高的化学反应。

6.1.16 气体爆炸

物质以气体、蒸气状态发生的化学爆炸，如可燃气和助燃性气体的混合物在引火源作用下发生的混

合气体爆炸，单一气体在一定压力作用下发生分解反应而引起的气体单分解爆炸。

6.1.17 容器爆炸

盛装气体或者液体的密闭设备在一定的压力载荷下引起的物理爆炸，如锅炉爆炸。

6.1.18 爆燃

易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物火焰波以亚音速传播的燃烧造成的事故。

6.1.19 灼烫

因火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、

放射性物质引起的体内外灼伤）等引起的人身伤亡事故，不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。

6.1.20 触电



DB4403/T XXX—XXXX

5

电流流经人体或带电体与人体间发生放电而造成的人身伤害，如人体接触带电导体、起重作业误触

高压线等事故。

6.1.21 淹溺

人体淹没于水或液态介质中，因呼吸障碍导致急性缺氧造成的伤亡事故。

6.1.22 中毒

有毒物质通过不同途径进入体内引起某些生理功能或组织器官受到急性健康损害的事故。

6.1.23 窒息

人体由于急性缺氧造成的伤亡事故。

6.2 特定事故

6.2.1 碰撞

相对交通强者的正面部分与他方接触。

6.2.2 刮擦

相对交通强者的侧面与他方接触。

6.2.3 碾压

作为交通强者对交通弱者的推碾和压过。

6.2.4 翻车

两个以上的侧面车轮离开地面，在没有发生其他事态的情况下而造成的车辆翻转。翻车一般分为侧

翻（两个车轮离开地面）和大翻（四个车轮均离开地面）两种。

6.2.5 坠车

车辆离开行驶轨道或路面发生的坠落倾覆。

6.2.6 脱轨

机车车辆的车轮落下轨面（包括脱轨后又自行复轨），或车轮轮缘顶部高于轨面（因作业需要的除

外）。

6.2.7 搁浅

船舶搁置在浅滩上，造成停航或损害的事故。

6.2.8 触礁

船舶触碰礁石，或者搁置在礁石上，造成损害的事故。

6.2.9 触碰

触碰岸壁、码头、航标、桥墩、浮动设施、钻井平台等水上水下建筑物或者沉船、沉物、木桩渔棚

等碍航物并造成损害的事故。
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6.2.10 浪损

船舶因其他船舶兴波冲击造成损害的事故。

6.2.11 自沉

指船舶因超载、积载或装载不当、操作不当、船体漏水等原因或者不明原因造成船舶沉没、倾覆、

全损的事故。

6.2.12 坠机

民用航空器从空中掉落下来。

6.3 其他事故

凡不属于上述事故类别的均列为其他，如跌伤、冻伤、爆破、溃坝、城市生命线中断等。

7 事故调查分析

7.1 前期准备

7.1.1 人员组成

事故调查技术分析人员不得少于两人。必要时，可以聘请专家或者专业人员参与技术分析。

7.1.2 事故命名

事故命名方式遵循“事故地点+单位（工程）名称+事故发生时间+事故等级+事故类别+事故”格式，

如：xx（区）xx（街道）xx（单位）“xx（月）·xx（日）”xx（事故等级）xx（事故类别）事故。

7.1.3 调查分析流程

事故调查分析包括事故调查取证、原因分析、性质分析和技术分析报告编制。

7.2 事故调查取证

7.2.1 现场勘验

7.2.1.1 现场勘验人员到达现场后，将留有物证、痕迹和事故调查的场所列入保护范围，组织人员实

施保护。

7.2.1.2 对可能受到自然或者其他外界因素破坏的现场痕迹和物品采取相应措施进行保护。在事故现

场移动重要物品，应先用拍照、使用标记物进行标识等方式记录原始位置。

7.2.1.3 现场勘验遵循“先静后动，先下后上，先重点后一般，先固定后提取”的原则，按照环境勘

验、初步勘验和细项勘验的步骤进行。

a) 环境勘验。在观察的基础上划定勘验范围、确定勘验顺序，主要内容如下：

1) 确定事故现场的核心区域以及受事故影响波及的区域；

2) 受害人员和物证的在区域内的分布情况；

3) 是否存在有害气体或有害物质的扩散；

4) 现场周围有无监控录像设备；

5) 环境勘验的其他内容。

b) 初步勘验。寻找事故相关的直接物证，主要内容如下：

1) 从不同方向观察物证在事故发生后的分布，勘测物证的大小和形状；



DB4403/T XXX—XXXX

7

2) 重点查找导致事故发生和引发人员伤害的直接物证，初步确认起因物和致害物；

3) 勘查受害人员位置与物证之间的关联性；

4) 初步勘验的其他内容。

c) 细项勘验。寻找事故发生、发展过程中遗留的现场物证、痕迹，收集证明事故原因的证据，确

定事故发生的初始点。主要内容为确定物证名称、种类、尺寸、形状和痕迹名称、大小、形状

等。

7.2.1.4 现场勘验结束后，勘验人员应及时整理现场勘验资料，制作勘验记录。勘验记录应客观、准

确、全面、详实，规范描述事故现场情况，各项内容应协调一致，相互印证，符合法定证据

要求。勘验记录包括照片、录像、现场示意图和现场勘验笔录等内容。

7.2.2 书证收集

收集、调取事故单位的书面证据材料，必须由提供人签名，并加盖单位公章，书证材料包括但不限

于：

——事故发生单位证照、组织架构、人员资格、生产经营等基本情况；

——事故发生单位安全生产责任制、规章制度、操作规程、培训教育、安全检查、风险辨识、隐患

整改、会议记录、应急预案及演练等文件和资料；

——与事故的工程项目立项、选址（规划、土地）、建设（勘察、设计、施工、监理）、评价等报

批资料和招投标文件，承发包合同，厂房、场所、设备租赁合同，安全协议，施工组织设计（方

案）、技术交底等资料；

——事故设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理等）出厂资料、许可证、使用登记证等相关

资质证书，设备性能和质量情况，设计和工艺方面的技术文件、操作规程、技术交底、运行记

录、工作指令；

——事故相关安全附属设施的巡检记录、检测报告，安全设施、消防设施的布置、检测、验收、维

修试验记录等；

——劳动防护用品合格证明、购买凭证、发放记录等；

——事故伤亡人员的身份信息、劳动合同、岗位职责、安全教育培训资料、医院相关证明等；

——其他有助于事故调查分析的相关资料。

7.2.3 人员询问

7.2.3.1 开展人员询问前，应制定询问方案，提前了解掌握询问对象的个人信息，做好询问提纲，预

判可能出现的问题和应对方法。

7.2.3.2 根据需要对事故的当事人、目击者、生产经营主要负责人、管理人、安全管理人、岗位负责

人、工程技术人员、工人、受害者及其家属、现场周边群众等进行询问。

7.2.3.3 通过对相关人员询问，及时了解、掌握事故发生时的状况、时间顺序、初步原因、设备运行、

异常变化、伤亡财产损失以及事故有关联的其它情况。

7.2.3.4 询问应当做好摄像、录音、记录等，为进一步查清事故真相提供线索和依据，询问得到的重

要情况，应和事故现场进行对照。

7.2.4 技术鉴定

7.2.4.1 事故调查中需要对技术问题、重要证据进行技术鉴定、检验检测的，应委托有资质或有专业

能力的单位进行。

7.2.4.2 人员伤亡情况，必要时可委托司法鉴定机构，对事故死亡人员出具司法鉴定意见书；可委托

医疗机构，对事故受伤人员出具医疗诊断书。



DB4403/T XXX—XXXX

8

7.2.5 实验论证

7.2.5.1 根据事故调查需要，可对事故相关设备设施、安全防护、个体装备进行可靠性分析，可再现

或者模拟演示事故发生的情节或条件，研究分析事故发生的原因。

7.2.5.2 实验论证应在保证安全的条件下，重置事故发生时的条件，并对重复再现的情况反复进行实

验，还原或尽可能接近事故真相。

7.2.5.3 开展实验论证前，应编制完整的实验论证实施方案，明确相关人员分工。实验时同步做好证

据固定工作，客观反应实验过程和结果。

7.2.5.4 对于不便开展现场实验论证事故，可借助计算机模拟技术，模拟事故在不同工况下的动力学

过程，分析研究并定量描述事故对企业、设备设施、涉事人员、周边居民以及环境造成危害的严重程度。

7.3 事故原因分析

7.3.1 分析要素

在充分调查取证的基础上，明确伤害部位、伤害性质、伤害程度、伤害方式、起因物、致害物等，

对事故原因进行分析。

7.3.2 分析步骤

7.3.2.1 事故原因分析前应认真收集整理导致事故发生的每一个事件及其先后顺序，明确事故发生的

时间、地点及异常情况的演变过程，初步分析事故发生每一个环节的可能原因。

7.3.2.2 分析物证和痕迹在事故中的内在联系，从而发现并印证事故发生发展的顺序，找出与事故有

关的各种因素之间的因果关系和关联程度。

7.3.2.3 将引发事故的各种因素，划分为人的不安全因素、物的不安全状态、环境的不安全因素、管

理缺陷等4大类，4大类的详细事故原因因素应符合附录B的规定。

7.3.2.4 按照事故发生发展的时间顺序，列出事故发展每一个环节及其对应的可能原因，绘制时间事

件链。

7.3.2.5 针对事故不同情况，具体分析时间事件链各种因素在事故发生中所起的作用和地位，多层面

多角度分析事故原因，进而揭示存在的深层次系统性风险。

7.3.3 直接原因

7.3.3.1 直接原因是直接导致事故发生和人员伤害的原因，与事故发生和人员伤害有直接因果关系，

并对事故发生发展起主要推动作用。

7.3.3.2 直接原因有以下三个方面：

——人的不安全行为，人违反安全规则和安全操作原则，导致事故发生的行为；

——物的不安全状态，导致事故发生的不安全的物体条件或物质条件；

——环境的不安全因素，由于环境不良导致事故的因素。

7.3.4 间接原因

7.3.4.1 间接原因是直接原因得以产生和存在的因素。

7.3.4.2 间接原因有以下四个方面：

——管理缺陷，安全管理体系不健全、安全管理不到位等，导致事故发生的因素；

——人的不安全状态，人的生理、心理状态不良，导致事故发生的因素；

——物的不安全状态，导致事故发生的不安全的物体条件或物质条件；

——环境的不安全因素，由于环境不良导致事故的因素。
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7.4 事故性质分析

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，在对事故调查

所确定的事实、事故原因等进行科学分析基础上，认定事故为责任事故或非责任事故：

——责任事故：因管理原因或个人原因导致发生的事故；

——非责任事故：由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故，或由于当前科学技术条件的限制而发

生的难以预料的事故。

7.5 技术分析报告

技术分析报告主要内容包括但不限于：

——事故概述；

——事故发生主要经过；

——涉及的标准依据、分析方法、论证过程；

——事故原因分析；

——事故定性的意见建议；

——事故防范和整改措施建议；

——相关工作建议。
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附录 A

（资料性）

事故分类国标与深圳地标对照表

表A.1给出了事故分类国标与深圳地标对照的内容。

表 A.1 事故分类国标与深圳地标对照表

序号 GB/T 6441-1986 本文件 说明

1 物体打击 物体打击

本文件与 GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类中相应

事故类型内容一致

2 车辆伤害 车辆伤害

3 机械伤害 机械伤害

4 起重伤害 起重伤害

5 高处坠落 高处坠落

6 坍塌 坍塌

7 冒顶片帮 冒顶片帮

8 透水 透水

9 火灾 火灾

10 灼烫 灼烫

11 触电 触电

12 淹溺 淹溺

13 火药爆炸

火药爆炸

国标中火药爆炸指火药、炸药在生产、运输和储存

过程中发生的爆炸事故；放炮事故是火药、炸药在

作业过程中发生的爆炸事故；这两类事故相似度高，

因此合并至火药爆炸。
14 放炮

15 容器爆炸
容器爆炸

容器爆炸和锅炉爆炸均为物理爆炸，这两类事故相

似度高，因此合并至容器爆炸。16 锅炉爆炸

17 瓦斯爆炸 气体爆炸
将瓦斯爆炸归类至气体爆炸，包括液化石油气爆炸、

液化天然气爆炸。

18 其他爆炸

爆燃 爆燃和粉尘爆炸事故发生后，事故危害大、社会影

响大，因此单独列出。粉尘爆炸和爆燃之外其他爆

炸归类至其他事故中。

粉尘爆炸

其他事故

19 中毒和窒息
中毒

将中毒和窒息分为中毒、窒息两类事故
窒息

20 其他伤害

踩踏
踩踏、地面塌陷、泄漏、滑坡事故在城市运行过程

中，容易造成群死群伤，需要重点关注，因此这几

类事故单独列出。

除踩踏、地面塌陷、泄漏、滑坡之外的其他伤害归

至其他事故。

地面塌陷

滑坡

泄漏

其他
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附录B

（规范性）

事故致因因素分类和代码表

表B.1给出了事故致因因素分类和代码表的内容。

表 B.1 事故致因因素分类和代码表

门类 大类 中类 小类 细类 名称 说明

1 人的不安全因素 —

11 人的不安全行为 —

1101 操作错误 —

110101 误操作 —

110102 违章作业

包括不正确使用个人劳动

保护用品、不遵守工作场

所的安全操作规程和不执

行安全生产指令等方面违

反劳动生产岗位的安全规

章和制度的行为

110103 其他操作错误 —

1102 指挥错误
包括生产过程中的各级管

理人员的指挥

110201 指挥失误 —

110202 违章指挥 —

110203 其他指挥错误 —

1103 监护失误 —

110301 机械设备运行监护失误 —

110302 作业监护失误 —

110303 无监护 —

1104 违反劳动纪律 —

1199 人的其他不安全行为
包括脱岗等违反劳动纪律

行为

12 人的不安全状态 —

1201 生理异常 —

120101 负荷超限 —

12010101 体力超限

包括劳动强度、劳动时间

延长引起疲 劳、劳损伤害

等的负荷超限

12010102 听力超限 —

12010103 视力超限 —
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表 B.1 事故致因因素分类和代码表（续）

门类 大类 中类 小类 细类 名称 说明

12010199 其他负荷超限 —

120102 健康状况异常 伤、病期等

120103 从事禁忌作业

因身体疾病从事某种作业

会加重身体负担并可能引

发事故，例如：患有恐高

症、高血压的员工进行高

处作业

120104 辨识功能缺陷 —

12010401 感知延迟 —

12010402 辨识错误 —

12010499 其他辨识功能缺陷 —

120199 其他生理异常 —

1202 心理异常 —

120201 情绪异常 —

120202 冒险心理 —

120203 过度紧张 —

120299 其他心理异常 包括泄愤等心理

1299 人的其他不安全状态 —

2 物的不安全因素 —

21 设备、设施、工具、附件缺陷 —

2101 设计不当 —

210101 强度不够

工程材料抵抗断裂和过度

变形的力学性能不足，对

应参数为材料的拉伸强度

和屈服强度不足

210102 刚度不够

材料或结构在受力时抵抗

弹性变形的能力不足，对

应参数为材料的弹性模量

不足

210103 稳定性差

抗倾覆、抗位移能力不够、

抗剪能力不够。包括重心

过高、底座不稳定、支承

不正确、坝体不稳定等

210104 密封性差

密封件、密封介质、设备

辅件、加工精度、装配工

艺等缺陷以及磨损、变形、

气蚀等造成的密封不良

210105 外形缺陷
设备、设施表面的尖角利

棱和不应有的凹凸部分等
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表 B.1 事故致因因素分类和代码表（续）

门类 大类 中类 小类 细类 名称 说明

210106 应力集中 —

210107 耐腐蚀性差 —

210199 其他设计缺陷 —

2102
设备设施工具附件在

非正常状态下运行
—

210201 设备、设施、工具、附件故障 —

210202 超负荷运行 —

210299 其他非正常状态下运行 —

2103 维修调整不良 —

2199
设备、设施、工具、附件

其他缺陷
—

22 防护缺陷 —

2201 设备设施防护装置缺陷 —

220101 无防护 —

220102 防护装置故障

包括防护装置、设施、防

护用品损坏、失效、失灵

等

220103 防护不当

防护装置、设施和防护用

品不符合要求、使用不当、

防护距离不够

220199 防护装置其他缺陷 —

2202 个人防护用品缺陷 —

220201 无个人防护用品 —

220202 个人防护用品不符合安全要求 —

220299 个人防护用品其他缺陷 —

23 标志标识缺陷 —

2301 无标志标识 —

2302 标志标识不清晰 —

2303 标志标识不规范 —

230101 标志辨识内容不规范 —

230102 标志标识颜色不规范 —

230103 标志标识顺序不规范

例如多个标志牌在一起设

置时，应按警告、禁止、

指令、提示类型的顺序

230104 标志标识位置错误 —

230199 其他标志标识不规范 —

2399 其他标志标识缺陷 —

24 信息系统缺陷 —
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表 B.1 事故致因因素分类和代码表（续）

门类 大类 中类 小类 细类 名称 说明

2401 系统设计不良 包括未设计冗余保护

2402 系统运行不良 —

240201 数据采集缺陷
例如导致监测数据变化过

于频繁或遗漏关键数据

240202 数据传输缺陷 例如是否加密

240203 通讯中断或延迟

光纤或 GPRS/NB-IOT 等

传输方式不同导致

延迟严重

240204 网络环境不良 —

24020401 系统数据丢失 —

24020402 被盗用 —

24020403 系统被破坏 —

24020499 其他网络环境不良 —

240299 其他系统运行不良 —

2499 信息系统其他缺陷 —

3 环境的不安全因素 —

31 物理空间不良 —

3101 作业场地狭窄 —

3102 作业场地杂乱 —

3103 作业场地湿滑

作业场地地面、通道、楼

梯被任何液体、熔融物质

润湿,结冰或有其他易滑

物等

3104 作业场地不平 —

3105 作业场地涌水 —

3199 其他空间舒适不良 —

32 环境状况不良 —

3201 作业场地采光照明不良
例如照度不足或过强、烟

尘弥漫影响照明等

3202 作业场地温度、湿度、气压不适
包括极端高温、极端低温、

潮湿、干燥、高原气压等

3203 作业场地空气不良

自然通风差、无强制通风、

风量不足或气流过大、缺

氧、有害气体超限等,包括

受限空间作业

3204 作业场地噪音危害 —

3299 作业场地其他状况不良 —

33 作业场地运动物危害 —

3301 抛射物危害 —
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表 B.1 事故致因因素分类和代码表（续）

门类 大类 中类 小类 细类 名称 说明

3302 飞溅物危害 —

3303 坠落物危害 —

3304 反弹物危害 —

3399 其他运动物危害 —

34 作业场地明火危害 —

35 作业场地电危害 —

36 作业场地电离、非电离辐射 —

37 作业场地振动危害 —

38 作业场地磁场危害 —

39 作业场地高温、低温物体危害

包括高温气体、高温液体、

高温固体、低温气体、低

温液体、低温固体、其他

高温和低温物质

4 管理缺陷 —

41 安全管理体系不健全 —

4101 安全管理组织机构不健全 —

410101 安全管理人员配备不足 —

410102 安全管理规章制度不完善 —

410199 其他安全管理体系不健全 —

42 安全管理不到位 —

4201 目标和职责落实不到位 —

4202 教育培训不到位

包括教育管理、人员教育

培训、操作规程等方面不

到位的情况

4203 现场管理不到位 —

420301 设备设施管理不到位 —

420302 作业安全管理不到位

包括外包管理不到位（违

法发包、违法分包、违法

转包）、资质管理不到位

（无作业资质、雇佣无资

质的人员、违法挂靠）等

方面不到位的情况

420303 职业健康管理不到位 —

420399 其他现场管理不到位 —

4204
安全风险管控及隐患排查治理不

到位

包括安全风险管理、重大

危险源管理、隐患排查治

理、预测预警等方面不到

位的情况
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表 B.1 事故致因因素分类和代码表（续）

门类 大类 中类 小类 细类 名称 说明

4205 应急管理不到位

包括应急预案、应急演练、

应急装备、应急救援等方

面不到位的情况

4206 事故管理不到位
包括事故报告、事故调查

处理等方面不到位的情况

4299 其他安全管理不到位 —

49 其他管理缺陷 —
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