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《危险化学品储存柜安全技术管理规范》 

编制说明 

 

一、 工作简况 

（一） 任务来源 

根据《深圳市市场和质量监督管理委员会关于下达 2018

年第二批深圳市地方标准计划项目任务的通知》（深市质

〔2018〕515 号），本标准于 2018 年 10 月 17 日获批，立项

名称为《危险化学品及化学品废弃物存储设备安全管理规

范》。结合本标准涉及对象的实际情况，参照《储存柜（易

燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）等文献，起草小组建

议将标准名称改为《危险化学品储存柜安全技术管理规范》，

并由市应急管理局向市市场监管局申请更名。 

（二）起草单位 

本标准行业主管部门为深圳市应急管理局，深圳市危险

化学品行业协会负责牵头组织标准的制定工作，由深圳市世

和安全技术咨询有限公司、深圳市危险化学品行业协会、深

圳市城市公共安全技术研究院、深圳市质量检验协会、深圳

市标准技术研究院、深圳市深通石化工程设备有限公司、苏

州欧利雅安全装备有限公司联合起草。 

二、 必要性和意义 

危险化学品生产、经营和使用涉及化工、医药、教育、
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医疗、纺织、冶金、汽车、电子、建筑、印刷、水处理、航

空航天等各个领域。据初步统计，我市共有危险化学品生产、

经营企业及使用危险化学品的工贸企业 16000 余家，各类企

业危险化学品储存设备水平参差不齐，属于我市危险化学品

安全监管工作的薄弱环节，因此，进一步规范危险化学品的

安全管理十分重要。 

三、主要起草过程 

原深圳市市场和质量监督管理委员会于 2018 年 10 月下

达了地方标准《危险化学品及化学品废弃物存储设备安全管

理规范》的制定计划，在深圳市应急管理局指导下，确定由

深圳市危险化学品行业协会、深圳市世和安全技术咨询有限

公司和深圳市城市公共安全技术研究院、深圳市质量检验协

会、深圳市标准技术研究院、深圳市深通石化工程设备有限

公司、苏州欧利雅安全装备有限公司联合起草单位组成联合

工作组，开展标准的编制工作。 

在标准编制启动工作会后，深圳市危险化学品行业协

会、深圳市世和安全技术咨询有限公司和深圳市城市公共安

全技术研究院召开了多次会议，对标准的术内容进行了充分

的讨论。此外，还多次通过邮件和电话与杰斯瑞特安全科技

（无锡）有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、德国

德堡公司、上海众御实业有限公司、苏州欧利雅安全装备有

限公司、江苏君源环保科技有限公司等相关企业进行沟通，

就标准中涉及的重点内容进行了全面、深入的调研，最终形
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成标准报批稿。 

1、2018 年 5 月份，标准起草小组于上海众御实业有限

公司无锡工厂进行调研。 

2、2018 年 11 月 17 日标准起草小组于上海进行调研。 

3、2018 年 11 月 18 日标准起草小组于苏州欧利雅安全

装备有限公司进行调研。 

4、2019 年 3 月份标准起草小组于上海西斯贝尔工业科

技有限公司、广州泰通实业有限公司、苏州欧利雅安全装备

有限公司、江苏埃德伯格电气有限公司、深圳科斯特工业设

备有限公司、深圳市鹏亮工贸有限公司等单位进行调研。 

5、2019 年 4 月份，标准起草小组于深圳市危险化学品

行业协会开展调研。 

6、2019 年 3 月 6 日至 4 月份，起草小组结合国内外相

关文件、技术资料和以往实践经验，起草了符合我市市情的

本标准草案。 

7、2019 年 4 月 25 日，在深圳市世和安全技术咨询有限

公司召开了本标准的研讨会，与会单位有：深圳市危险化学

品行业协会、上海西斯贝尔工业科技有限公司、广州泰通实

业有限公司、苏州欧利雅安全装备有限公司、江苏埃德伯格

电气有限公司、深圳科斯特工业设备有限公司、深圳市鹏亮

工贸有限公司、深圳市消防产品燃烧性能检测中心、深圳市

安卫监测中心有限公司等。 

8、2019 年 5 月 24 日标准起草小组于江苏太仓德安环保
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设备有限公司进行调研。 

9、2019 年 6 月 21 日，标准起草小组在深圳市世和安全

技术咨询有限公司召开了本标准的专家评审会，与会专家对

标准征求意见稿进行了认真、负责的审阅，提出了修改意见。 

10、2019 年 6 月 24 日至 7月 10 日，标准起草小组对专

家修改意见进行了讨论，并结合专家预审意见对标准征求意

见稿进行了修改完善，形成了本标准的征求意见稿。 

11、2019 年 7 月 31 日至 8月 31 日，行业主管部门深圳

市应急管理局在此期间通过其官方网站，集中对标准征求意

见稿征求意见，征求意见阶段未收到反馈意见，最终形成标

准送审稿。 

12、2020 年 5月至 6 月 8 日，深圳市市场监督管理局对

标准报批稿进行了初步审查，并提交上海市锦天城（深圳）

律师事务所进行初审，审查报告表明标准达到进入技术审查

的要求，其中对标准提出相应的修改意见和建议，标准起草

小组对标准内容进行了修改和完善。 

四、 制定标准的原则和依据 

本标准按照统一、协调、适用和一致的原则，力求完整、

清楚和准确。本标准参考了《危险化学品安全管理条例》（国

务院令第 591 号）、《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603- 

1995）、《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）、

《防火存储柜.第 1 部分：易燃液体的安全存储柜》（EN 14470 

-1-2004）和《防火存储柜.第 2部分：增压气瓶的安全柜》
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（EN14470-2-2006）等内容,具体依据见附表。 

五、主要条款的说明 

本标准共 6个章节，主要内容如下： 

第 1、2、3节分别介绍了本标准的适用范围、规范性引

用文件、相关术语和定义； 

第 4 节对危险化学品储存柜分类、标记、标签和规格提

出了要求； 

第 5节对危险化学品储存柜安全技术基本要求进行了规

定，包括：外观、工艺装配、材料、结构、容量承重、防火

和防静电、通风、防泄漏、锁、溯源、门、压缩气体气瓶柜

设臵、产品铭牌等方面； 

第 6 节针对安全管理提出要求，包括危险化学品储存柜

存放及使用场所应满足的安全管理要求、危险化学品储存柜

应急处臵和管理人员要求、危险化学品储存柜安全检查及维

修等。 

六、 国外相关法律、法规和标准情况的说明 

根据易燃液体储存管理的需要，美国工厂互保研究中心

（FM）制定了《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016），

应用于美国工厂。2004 年 7月欧洲标准学会(EN)发布《防火

存储柜.第 1 部分:易燃液体的安全存储柜》（EN 14470-1- 

2004），应用于实验室。 

七、 重大意见分歧的处理结果和依据 

在《危险化学品及化学品废弃物存储设备安全管理规
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范》编制过程中，编制小组因标准名称出现意见分歧，参照

《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）等文献，

结合现有的法律法规和标准，将《危险化学品及化学品废弃

物存储设备安全管理规范》更改为《危险化学品储存柜安全

技术管理规范》，确保所有的内容符合要求。 

八、 预期的社会经济效果 

通过规范危险化学品储存柜的安全管理，可以进一步提

高使用危险化学品环节中，危险化学品储存安全管理水平，

能够在一定程度上解决使用危险化学品单位作业现场危险

化学品乱存放的问题，降低事故风险。 

九、 其他应予说明的事项 

《危险化学品储存柜安全技术管理规范》参考多个法

规、标准和文件，自成体系，独立发挥自己的作用，指导深

圳市危险化学品储存设备安全管理。 

本标准符合深圳市地方标准编写要求。 

 

深圳市危险化学品行业协会 

2020 年 6 月 10 日 
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附表:                                                

编制依据 

序号 标准要素 标准内容 编制依据 备注 

1 1  范围 

 

本指导性技术文件规定了易燃液体、可燃液体（均

按危险化学品管理）、腐蚀性液体、毒害品、压缩气

体气瓶共5类危险化学品储存柜的术语、定义、产品分

类、技术要求和使用管理，其他类别危险化学品储存

柜可参照执行。 

本指导性技术文件适用于深圳市行政区域范围内

生产经营单位，科研机构、医院及学校等单位可参照

执行。 

《危险化学品安全管理条例》（2013 年修正本）第一章第三

条； 

《危险化学品目录》（2015 版）说明第一条； 

《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）基本要求第

4.5 节； 

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）第 4节； 

《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）第 4节； 

 

2 3  术语和定

义 

 

3.1危险化学品储存柜 

用于储存易燃液体、可燃液体、腐蚀性液体、毒

害品、压缩气体气瓶等危险化学品的柜体，包括易燃

液体储存柜（简称Y）、可燃液体储存柜（简称K）、

腐蚀性液体储存柜（简称F）、毒害品储存柜（简称D）、

压缩气体气瓶储存柜（简称Q）等。 

3.2易燃液体储存柜 

用于储存易燃液体、可燃液体的柜体。 

3.3可燃液体储存柜 

用于储存可燃液体的柜体。 

3.4腐蚀性液体储存柜 

用于储存腐蚀性液体的柜体。 

3.1《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第 1.9

节； 

3.2～3.6 创新； 

3.7《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）第 4.4.1.1

节，《化学品分类和标签规范 第 3部分：易燃气体》（GB 

30000.3-2013）第 3.1 节、第 4 节，《化学品分类和标签规范 

第 7部分：易燃液体》（GB 30000.7-2013）第 4节； 

3.8 创新； 

3.9《化学品分类和标签规范 第 19 部分：皮肤腐蚀/刺激》（GB 

30000.19-2013）第 3节、第 4 节； 

3.10《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB 

30000.18-2013）第4节，《危险货物分类和品名编号》（GB 
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3.5毒害品储存柜 

用于储存毒害品的柜体。 

3.6压缩气体气瓶储存柜 

用于储存压缩气体气瓶的柜体。 

3.7易燃液体 

易燃的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液

中有固体的液体，其闭杯试验闪点不高于 60 ℃，或

开杯试验闪点不高于 65 ℃。 

3.8可燃液体 

可燃的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液

中有固体的液体，其闭杯试验闪点高于60 ℃，或开杯

试验闪点高于65 ℃。 

3.9腐蚀性液体 

通过化学作用、使生物组织接触时会造成严重损

伤，或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运载

工具的液体。 

3.10毒害品 

经吞食、吸入或与皮肤接触后可能造成死亡或严

重受伤或损害人类健康的物质，不包括剧毒品。 

3.11压缩气体气瓶 

压缩气体气瓶按照公称压力分为高压气瓶、低压

气瓶，高压气瓶是指公称工作压力大于或者等于10 

MPa的气瓶，低压气瓶是指公称工作压力小于10 MPa

的气瓶。 

6944-2012）第4.7.2.1.1节； 

3.11《化学品分类和标签规范 第 6部分：加压气体》（GB 

30000.6-2013）第 3.1 节、第 4 节，《危险货物分类和品名编

号》（GB 6944-2012）第 4.3 节； 

 

3 4  危险化学
4.1 分类 

按用途分为易燃液体储存柜、可燃液体储存柜、
4.1《安全色》（GB 2893-2008）第 4节；  
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品储存柜分

类、标记、标

签和规格 

 

 

腐蚀性液体储存柜、毒害品储存柜、压缩气体气瓶储

存柜，并相应规定了五种储存柜柜体的基本识别色及

色样，见下表1。 

表1  危险化学品储存柜柜体的基本识别色和色样 

 

4.2 标记 

危险化学品储存柜按下述方式进行标记，属于非

标产品的在后面注明： 

 

示例： 

WHPG-Y-45 

体积为45L的易燃液体储存柜 

WHPG-K-40（非） 

体积为40L的非标准墙角用可燃液体储存柜 

表2 危险化学品储存柜标记底色的基本识别色、色样 

4.2 创新； 

4.3《危险货物包装标志》（GB 190-2009）第 3节，《化学品

安全标签编写规定》（GB 15258-2009）第 4节，《储存柜（易

燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第 3.3.2 节、第 3.3.3

节； 

4.4《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第 2.1

节、第 3.1 节，《防火存储柜.第 2部分：增压气瓶的安全柜》

（EN 14470-2-2006）第 1节； 
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4.3标签 

危险化学品储存柜的标签按照GB 190的规定设置

（见表2），具体详细标签内容和规格见附录A。 

4.4规格 

易燃液体储存柜、可燃液体储存柜、腐蚀性液体

储存柜及毒害品储存柜的最大容积不宜超过455 L，常

见规格有：15 L、45 L、83 L、114 L、170 L、204 L、

207 L、227 L、340 L、415 L、435 L等；压缩气体气

瓶储存柜最大容积不宜超过 220 L。 

4 
5  危险化学

品储存柜安

全技术基本

要求 

 

5.1外观 

柜体及各部件涂层色泽统一、厚薄均匀，表面应

平整、光滑；金属件无锈蚀，柜体焊缝均匀无毛刺。 

5.2工艺装配 

5.2.1零部件的结合处应平整牢固。 

5.2.2各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉

（预留孔、选择孔除外）。 

5.2.3启闭部件安装后应使用灵活。 

5.3材料 

柜体材料可采用钢制金属材料制造，其厚度不应

低于1.2mm，其抗拉强度不应小于 345 MPa。抗拉强度

试验宜按GB 10409-2001的规定进行。腐蚀性液体储存

5.1《防盗保险柜》（GB 10409-2001）第 5.1.7 节； 

5.2 创新； 

5.3《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第 1.9

节、第 2.1 节； 

5.4 创新； 

5.5《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第 4.1

节； 

5.6.1《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第
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柜柜体材料应选择相应的耐腐蚀材料，防止柜体被泄

露的危化品腐蚀而变形，如采用聚丙烯(PP)材质，厚

度不应低于 8 mm。 

5.4结构 

5.4.1柜体宜采用双层结构，内外层间至少应保38 mm

空间。 

5.4.2双层柜体间可用不燃材料填充，并符合不燃材料

的标准要求。 

5.4.3柜体材料选择参考5.3要求。 

5.4.4易燃液体和可燃液体储存柜柜体应设有防静电

接地装置。 

5.4.5柜体上设置通风孔。 

5.4.6除压缩气体气瓶储存柜外，其他储存柜柜底应预

留防泄漏的盛漏槽。 

5.5容量承重 

柜体及搁板应能承受其最大盛装容积重量，宜符

合FM6050测试要求。 

5.6防火、防静电 

5.6.1防火性能宜符合FM6050测试要求。 

5.6.2柜体应装有静电接地装置并张贴静电接地标识，

静电接地应符合GB12158的要求。 

5.7通风 

5.7.1储存柜应设通风孔并张贴通风标识。 

5.7.2易燃液体和可燃液体储存柜应在柜体两侧分别

设置固定式带阻火功能的上下通风孔，其中阻火功能

检测宜符合FM 6050测试要求。 

4.2 节； 

5.6.2《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）第 5.4 节； 

5.7 《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第

3.2.1.C 节； 

5.8 《储存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第

4.6 节； 

5.9《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA 

1511-2018）第 7.9 节，《防盗保险柜》（GB 10409-2001）第

5.3 节、第 5.4 节； 

5.10《危险化学品经营企业安全技术基本要求（GB18265-2019）

第 4.2.5 节，《防伪溯源编码技术条件》； 

5.11《防火门闭门器》（GA 93-2004）第 6.3 节，《储存柜

（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第 1.9 节； 

5.12.1《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T 

34525-2017）第 8.2.8 节； 

5.12.2 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

（GB 50493-2009）第 6.1 节； 
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5.8防泄漏 

5.8.1盛漏槽深度至少51 mm 。 

5.8.2盛漏槽宜符合FM 6050测试要求。 

5.9锁 

储存柜上安装的机械防盗锁或电子密码锁，应符

合GA/T 738或GA 1511的相关要求。 

5.10溯源 

根据GB 18265中的要求，应建立危险化学品储存

柜追溯管理信息系统，应具备危险化学品储存柜生产

单位、商标、型号、产地等信息管理功能。数据保存

期限不少于 2 年，且应异地实时备份。发放防伪溯源

标志，以证实危险化学品储存柜符合本规范，防伪溯

源编码技术应符合GB/T 34062。 

5.11门（单/双开门） 

柜门应配备自锁装置，柜门宜安装闭门器及高温

熔断装置，温度高于 100 ℃，门自动关闭，闭门器性

能应符合GA 93的规定。 

5.12压缩气体气瓶柜设置要求 

5.12.1毒性气体和易燃气体应设置有毒/可燃气体浓

度报警检测装置，气体浓度检测探头应在检定有效期

内。 

5.12.2气体浓度检测探头安装高度应符合如下要求： 

a）探测到比空气重的气体，探头安装在柜体下部； 

b）探测到比空气轻的气体，探头安装在柜体上部。 

5.12.3报警装置应具有声、光显示功能，应安装在工

作人员易看到和听到的地方。 

5.12.3 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

（GB 50493-2009）第 3.0.4 节； 

5.12.4 创新； 

5.12.5 创新； 

5.12.6 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

（GB 50493-2009）第 3.0.6、3.0.7 节； 

5.12.7《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T 

34525-2017）第 8.2.4 节； 

5.12.8 创新； 

5.13《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）附件 G，《储

存柜（易燃 AMD 易燃液体）》（FM 6050-2016）第 3.3.1 节； 
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5.12.4毒性气体不应直接排到室外。如设置自动联锁

强排风扇，排风管应与吸收处理装置连接。 

5.12.5易燃气体气瓶储存柜应设置自动联锁强排风

扇，排风管应接到室外，排风管应采用金属管道并接

地。 

5.12.6易燃/毒性气体气瓶储存柜采用的防爆型有毒

气体检（探）测器应取得防爆合格证。 

5.12.7柜内应安装防止气瓶倾倒的固定装置，如固定

导轨、固定链条等。 

5.12.8柜体颜色应符合4.1的要求，并宜在柜体摆放位

置标示黄色警示线。 

5.13产品铭牌 

制造单位应在储存柜左侧面的左上角张贴金属材

质的产品铭牌，铭牌的颜色应清晰醒目、色泽均匀，

不应有泛色,其主要内容见附录B。 

5 
6  危险化学

品储存柜使

用安全管理

要求 

 

6.1危险化学品储存柜存放及使用场所应满足以下安

全管理要求： 

a）使用单位应根据储存危险化学品的性质、数量

选择符合要求的储存柜，危险化学品储存柜可储存的

常见危险化学品参见附录C。 

b）危险化学品储存柜或柜组应独立设置，远离火

源、热源、电源及产生火花的环境，周边 1000 mm范

围内不应放置杂物；当多个存放性质相近危险化学品

的储存柜组成柜组时，相邻储存柜的间距不应小于

150mm。 

c）危险化学品包装容器泄漏、渗漏时，应迅速处

6.1 a）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）

第二章第十七条； 

6.1 b）创新； 

6.1 c）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）

第二章第十八条，《常用化学危险品贮存通则》（GB 

15603-1995）第 7.1 节、第 7.2 节； 

6.1 d）《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）第 5节； 
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理，不应继续存放在危险化学品储存柜内。 

d）易燃液体和可燃液体储存柜柜体防静电接地装

置应有效运行，静电接地体的接地电阻值应小于100

Ω，静电防护的其他要求应符合GB 121585的要求。 

e）危险化学品不应与相应的相禁忌化学品混合储

存，危险化学品储存禁忌见附录D。 

f）危险化学品生产企业应当根据《危险化学品安

全管理条例》的要求提供与其生产的危险化学品相符

的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包

括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相

符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学

品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 

g)领用危险化学品时，应做好相关记录。 

h）危险化学品储存柜存放场所应按GB 50140规定

配备相应灭火器材。 

i）储存剧毒危险化学品时，应符合《危险化学品

安全管理条例》（国务院令第591号）和《剧毒化学品

购买和公路运输许可证件管理办法》（公安部令第77

号）等法律法规的相关规定。 

6.2危险化学品储存柜管理制度要求 

6.2.1使用单位应制定危险化学品储存柜安全管理制

度。 

6.2.2使用单位应编制危险化学品储存柜安全操作规

程。 

6.3应急处置 

6.3.1使用单位应编制符合GB/T 29639要求的危险化

6.1 e）《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）第 6

节和附录 A； 

6.1 f）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）

第二章第十五条； 

6.1 g）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）

第二章第二十五条； 

6.1 h）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第 4

节； 

6.1 i）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号），

《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》（公安部令

第 77号）； 

6.2.1《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第

一章第四条； 

6.2.2《安全生产法》（中华人民共和国主席令第 13号）第二

章第二十五条； 

6.3.1《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（生

产经营单位生产安全事故应急预案编制导则）第 6.5.3 节； 
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学品储存柜现场处置方案及应急处置卡。 

6.3.2使用单位应每半年至少组织相关人员进行一次

应急演练，并做好演练记录。 

6.4管理人员要求 

6.4.1危险化学品储存柜管理人员应具备危险化学品

安全使用知识和危险化学品事故应急处置能力。  

6.4.2危险化学品储存柜管理人员应进行安全培训，经

使用单位考核合格后才能上岗。 

6.4.3危险化学品储存柜管理人员应配戴相应个体劳

动防护用品，应符合GB/T 29510的规定。 

6.5危险化学品储存柜安全检查及维修 

6.5.1使用单位应定期对危险化学品储存柜进行安全

检查、维护，检查项目应包括但不限于： 

a) 柜体外观完好整洁，无锈蚀。 

b) 防静电接地装置牢固、无锈蚀，标识清晰完整。 

c) 通风口完好畅通，标识清晰完整。 

d) 物品摆放整齐，包装无破损、渗漏。 

e) 气体浓度检测探头准确度标定。 

f) 盛漏槽无破损、渗漏。 

6.5.2维修危险化学品储存柜时，应清理出柜内危险化

学品后再进行作业，并做好相应的维修记录。 

6.3.2 《广东省安全生产条例（2017 年修正本）》第十二条

（四）。 

6.4.1《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）第 4.4

节，《安全生产法》（中华人民共和国主席令第 13号）第二

章第二十五条； 

6.4.2《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第

一章第四条，《安全生产法》（中华人民共和国主席令第 13

号）第二章第二十五条； 

6.4.3《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）第

8节； 

6.5 创新。 

 


