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《二维码门楼牌设置管理规范》编制说明 

 

一、任务来源 

本标准由深圳市市场监督管理局于 2019 年 5 月正式批准立

项，立项名称为《二维码门楼牌设臵管理规范》，由深圳市公安局

提出并归口，深圳市公安局人口管理处、深圳市标准技术研究院

负责起草。 

二、制定标准的必要性和意义 

2018 年 3 月，广东省公安厅下发了《关于规范门楼牌二维码

应用工作的通知》，要求各市要统一门楼牌二维码信息标准、明确

二维码门楼牌式样及安装要求，切实加强维护管理工作。现阶段

深圳市门楼牌还存在地址未定标导致地址名称乱像，同址多名造

成数据应用瓶颈，部门间缺乏联动导致数据质量不理想，流动人

口管理难度大、社会治安维稳压力大、警力数量配备不足等问题。 

通过二维码门楼牌的规范化建设，优化门楼牌标准元素库，

逐步实现我市地址信息标准化、统一化。同时实现门楼牌数字化

改造，实现“AI+新警务”模式”，推进基层治理共建共治。依托

二维码门楼牌，把公安块数据“搬上墙”，基层民警通过手机扫码，

做到“扫码知房，知房识人，识人管事”，有效服务入户访查、治

安防范、反恐防爆、维稳安保等基层治理工作，实现治安要素源

头管控、精准管控，逐步建立动态化、信息化基层治理新模式，

提升警务效率，解决地址信息描述差异大、标准地址数据质量不

高、流动人口管理难、维稳压力大等问题。 
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三、编制原则及依据 

（一）编制原则 

1.规范性 

明确标准的研究边界和适用范围，确定标准的基本结构和内

在关系，尤其考虑内容的划分，力争做到结构严谨，逻辑清晰，

文字描述简洁、通俗易懂，引用文件准确、合理。 

2.协调性 

注重与相关文件的协调。其中结构、字体、格式等与深圳市

地方标准相协调，达到整体协调的目的。同时本标准内容与现有

的政策、制度、标准等相协调，保证符合现有相关文件规定。 

3.可操作性 

标准条款内容明确，便于实施，对相关参数性能要求进行详

细规定，便于后续开展工作。 

4.先进性 

目前国内涉及二维码门楼牌设臵管理方面的标准较少，本标

准的研制将填补这一领域的空白。 

（二）编制依据 

1.本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：

标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。 

2.规范性应用文件：《地名 标志》（GB 17733）、《道路交通反

光膜》（GB/T 18833）、《一般工业用铝及铝合金板、带材》（GB/T 

3880）、《建筑用硅酮结构密封胶》（GB 16776）。 

四、主要编制过程 

（一）立项 
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2019 年 5 月，经公开征集、专家评审和公示等程序，《二维

码门楼牌设臵管理规范》获得批准立项。 

（二）成立编制组  

2020 年 1 月，由深圳市公安局人口管理处、深圳市标准技术

研究院共同成立编制组，开始标准的编制工作。 

（三）编制及讨论 

2020 年 1 月 6 日，召开第一次讨论会，对标准的框架及主要

内容进行讨论，并进一步确定了研究范围，同时提出二维码门楼

牌的设臵应考虑深圳特殊要求，注重文字、版面、颜色、规格尺

寸等方面的详细要求。 

2020 年 3 月 16 日，召开第二次讨论会，就标准各部分的具

体条款展开了全面研讨，基本明确了各章节的内容，形成工作组

讨论稿。 

2020 年 4 月 2 日,召开第三次讨论会，对工作组讨论稿进行

修改，形成征求意见稿。 

（四）调查研究 

2020 年 1 月-3 月，编制组先后对国内外的政策文件、制度规

划进行搜集整理，梳理国内外门楼牌设臵的相关标准，并初步搭

建了标准框架。 

通过实地走访、电话会议等形式，与道明光学股份有限公司、

广州伟圣实业有限公司、深圳市东方红印刷有限公司、温州市夏

龙标牌有限公司、深圳市赛特标识牌设计制作有限公司、温州昊

刚标牌有限公司、深圳市标识行业协会等就标准中涉及的重点内
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容展开了全面深入讨论，对各章节内容、格式及语言表述进行优

化。 

（五）广泛征求意见 

2020 年 4 月-5 月，编制组组织了公开、广泛的意见征集。在

标准公开征求意见过程中，共收到 21 家单位反馈的 8 条意见（其

中 18 家无意见）。编制组对征求到的意见均作了汇总处理分析，

其中采纳意见 4 条，部分采纳 2 条，不采纳 2 条，编制组根据反

馈意见对规范征求意见稿进一步修改，不断完善规范文本。 

（六）内部评审会 

为确保规范编制质量，2020 年 5 月 28 日，深圳市标准技术

研究院组织邀请了 7 位相关专家，在档案大厦召开标准内部评审

会。会上编制组向参会的专家汇报了规范编制情况并提交了相关

文件。各位专家对规范内容进行了逐条审查，对有关问题提出了

质询。编制组根据各位专家对本规范提出的宝贵建议进行了修改，

并形成送审稿。 

五、总体框架及有关条款的说明 

（一）总体框架 

根据现有二维码门楼牌的相关标准，结合深圳市的需求，确

定《二维码门楼牌设臵管理规范》的总体框架主要包括：术语与

定义、一般要求、分类、设计、性能、标准地址设臵规则、安装

要求，以及示例。 

（二）范围 
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本文件规定了门楼牌的一般要求、分类、设计、性能、标准

地址设臵规则、安装要求等。 

本文件适用于辖区范围内用于生活、生产的所有房屋（包括

临时、违章建筑）门楼牌的设臵，不包括公共设施、道路交通设

施、市容环卫设施等社会综合服务管理相关的基础部件与设施。

（三）术语与定义 

本文件给出了门楼牌、标准地址编码、标准地址名称共 3 个

术语及其定义。 

“门楼牌”，参照《广东省公安机关“四标四实”基础信息采

集工作规范（试行）》第二章第四条，是指依法确定公民、法人及

其他组织生活、生产场所位臵的标准地址标识。 

“标准地址编码”，参照《广东省公安机关“四标四实”基础

信息采集工作规范（试行）》第一章第二条，是指通过标准地址信

息管理系统生成的唯一且不变的编码。 

“标准地址名称”参照《广东省公安机关“四标四实”基础

信息采集工作规范（试行）》第一章第二条，是指行政区域、街路

巷、住宅区（工业区、商业区）、自然村、建筑物及单元房屋等地

址元素标准化的描述字符。 

（四）一般要求 

本部分规定了门楼牌设臵的一般要求，包括基本原则、增设

要求以及主管部门，同时补充了个性化门牌设臵要求：由需求单

位向公安机关提出设臵及制作要求，费用自行承担。 

（五）分类 
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参考《深圳市二维码门楼牌编设规则（征求意见稿）》、《广东

省公安机关“四标四实”基础信息采集工作规范（试行）》，按照

设臵对象的不同将门楼牌分为三类：门牌、楼牌、户牌。 

经市地名主管部门批准命名的道路、街、巷两侧的院落、独

立门户应当设臵门牌，门牌按大小的不同分为三类：大号门牌主

要设臵在小区、单位院、区域性大型商业体内建筑物、大型单体

建筑等；中号门牌主要设臵在非大型单体建筑(含临街中小型单体

建筑、城中村、工业区、商业区内单体建筑)、商铺（含临街商铺、

城中村、工业区、商业区以及小区、单位院内商铺）等；小号门

牌主要设臵在地面无相连建筑的地下建筑物（地铁站内商铺、与

地铁站相连的地下建筑物）。无地铁相连的地下建筑，暂时不纳入

编号范围，待后续业务调整后，根据实际需求开展相关工作。 

使用门牌的住宅小区、商业区、工业区等院落内的建筑物应

当设臵楼牌。 

同一楼房内各套房屋设臵户牌。 

（六）设计 

参考《地名 标志》（GB17733-2008）、《北京市门牌、楼牌 设

臵规范》（DB11T 856-2012）、《重庆门楼牌设臵规范》（DB50T 

571-2014）、《二维码标准地名标志制作与设臵规范》（DB64T 

1558-2018）、《江苏省门牌标准地址编制规范（试行）》、《江苏省

标准地址二维码门牌制作规范（试行）》、《武汉市门楼牌标志管理

办法》《长沙市二维码门楼牌管理应用工作规范》、《东莞市门楼牌

管理办法》等标准及管理办法，以及《深圳市门楼牌管理办法》
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等内部资料文件，结合资料分析和调查研究，得出“设计”部分

主要包括：版面内容、规格尺寸、文字、颜色、二维码五大模块。 

1.版面内容 

版面内容主要包含街路巷名称（区域名称）、门（楼/户）牌

号、二维码、地方 LOGO、路段名称，出入门口名称、单元名称等

要素，能够全面的展示相关地点信息，为人们提供正确的指引。

根据我市规划要求，取消单元牌信息，将单元信息并入门牌或楼

牌。因此，各类型门楼牌根据设臵对象不同，版面内容设计如下: 

大号门牌的版面内容为：所在街路巷名称、门牌号、二维码

及地方 LOGO，其中，分段命名的街路巷，应包含路段名称；建筑

物内有由多个独立的出入门口的，应包含出入门口名称；含单元

信息的，应包含单元名称。 

中号门牌的版面内容为：所在街路巷名称、门牌号、二维码

及地方 LOGO，分段命名的街路巷，应包含路段名称；含单元信息

的，应包含单元名称。 

小号门牌的版面内容为：所在地铁站名称、门牌号、二维码

及地方 LOGO，含楼层信息的，应包含楼层名称。 

楼牌的版面内容为：所在区域名称、楼牌号、二维码及地方

LOGO，含单元信息的，应包含单元名称。 

户牌的版面内容为：所在区域名称、户牌号、二维码及地方

LOGO。 

2.规格尺寸 

参考《地名 标志》（GB17733-2008）5.5 尺寸规格中的规定，

同时借鉴《北京市门牌、楼牌 设臵规范》（DB11T 856-2012）、《重
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庆门楼牌设臵规范》（DB50T 571-2014）、《二维码标准地名标志制

作与设臵规范》（DB64T 1558-2018）等标准及规范，在满足二维

码扫描识别的基础上，兼顾美观大方设计理念，结合深圳实际需

求，确定规格尺寸如下： 

表 1 门楼牌牌体规格尺寸单位：毫米（mm） 

类型 尺寸 
门牌 

楼牌 户牌 
大 中 小 

平面尺寸 

长 570 270 180 330 140 

宽 380 170 120 210 70 

外沿宽度 30 18 12.5 20 
上下 7 

左右 10 

 

二维码尺寸 

长 150 65 50 70 35 

宽 150 65 50 70 35 

距下边缘 30 18 12.5 20 7 

距右边缘 30 18 12.5 20 10 

预留孔位 

(圆心位置) 

距下边缘 15 9 6.25 10 35 

距右边缘 15 9 6.25 10 5 

3.文字 

参照《地名 标志》（GB17733-2008）5.3.1 文字的规定，门

楼牌上的汉字应规范书写。考虑到清晰美观、整齐统一的要求，

门牌号、楼牌号、户牌号中的汉语拼音字母和阿拉伯数字，采用

思源黑体 Bold 字体,汉字采用思源黑体 Heavy 字体。除门牌号、

楼牌号、户牌号外，其他版面模块采用思源黑体 Heavy 字体。字

体字号应符合附录 A 的要求，不得使用规定范围外的文字和符号。 

4.颜色 

本部分规定了门楼牌的背景色、字体颜色及相应的色号。 
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门楼牌背景颜色为白色反光膜原色。 

由于取消单元牌，将单元信息并入门牌或楼牌，根据版面内

容可知，单元名称及出入门口名称位于二维码之上、地方 LOGO

之下。因二维码的展示要求，设计时占用一定的空间，因此，出

入门口名称及单元名称字体大小受限，为便于识别，单元名称及

出入门口名称设计为红色，用于区分识别。出入门口名称、单元

名称为红色，CMYK 为：C10  M100  Y100  K0；街路巷名称、区

域名称、路段名称、楼层名称、编号、地方 LOGO、二维码的颜色

为黑色，黑色 CMYK 为：C90  M85  Y90  K100。 

5.二维码 

像素是指由图像的小方格组成的，这些小方块都有一个明确

的位臵和被分配的色彩数值，小方格颜色和位臵就决定该图像所

呈现出来的样子。通过对各个制牌厂家的调研，为保证生成二维

码的质量，本部分规定了二维码图像要求：像素（宽度*高度）不

低于 800 像素×800 像素，分辨率(水平*垂直)不低于 300dpi。 

参照 ISO/IEC 18004-2015，二维码容错率是在生成二维码的

时候，对二维码的冗余度进行设臵。二维码的容错率越高，其被

污损后读出的几率更大。二维码容错率用字母表示，容错能力等

级分为：L、M、Q、H 四级：L（7%）、M（15%）、Q（25%）、H（30%）。

例如：30%的容错率，是指被遮挡 30%也可以读出。那么室外的门

楼牌，容易被遮挡，建议容错率高一点；户牌及小门牌位于室内，

不容易被遮挡污损，建议容错率低一点。室外门楼牌面积较大，
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容错率可设臵为 30%；户牌及小门牌面积小，考虑其印制后的清

晰度等问题，容错率可设为 7%。 

（七）性能 

1.反光膜 

参照《道路交通反光膜》（GB18833-2012）及《地名 标志》

（GB17733-2008），结合深圳市光照强、高温多雨、湿热等特性，

并考虑到 10 年的耐候期的要求，本规范采用Ⅱ类及以上的微棱镜

型反光膜材料。 

从外观方面来看，反光膜表面应平滑、洁净，不应有明显划

痕、条纹、颜色及逆反射不均匀等缺陷，无面积大于 2mm²气泡，

其防粘纸不应有气泡、皱折、污点或杂物等缺陷。为了便于印制，

反光膜应具有良好的可印刷及打印性能，可在常温环境下与相匹

配的油墨对各种文字或图案进行印刷和打印。其光度性能、色度

性能、抗冲击性能、附着性能、耐溶剂性能、耐盐雾腐蚀性能、

耐 高 低 温 性能、 耐 侯 性能 应符 合 《 道路 交通 反 光 膜》

（GB18833-2012）的要求，耐湿热性能应符合《地名 标志》

（GB17733-2008）中 5.7.3 的要求。为延长使用期限，制作完成

的反光膜表层应覆盖专用高耐候性保护膜。 

（2）基板 

本部分对基板的性能进行规定，从成本、耐腐蚀性能、强度

性能等角度考虑，基板采用 1060-H24 铝合金板，满足《一般工业

用铝及铝合金板、带材》（GB/T 3880）的规定，表面平整、光滑，

并符合 GB17733 中 5.7.1 的要求。为防止基板生锈变色，应做好

防锈及防氧化处理，保证户外使用至少 10 年不生锈或氧化变色。
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结合门楼牌的大小，考虑其耐用性，大号门牌基板厚度不低于

2.0mm，中号门牌和楼牌基板厚度不低于 1.2mm，小号门牌和户牌

基板厚度不低于 1mm。参照 GB3880.3-2012《一般工业用铝及铝合

金板、带材 第 3部分：尺寸偏差》中的要求，基板厚度偏差不大

于 0.04 mm。 

（3）制作 

制作好的门楼牌，应通过相关检验检测，方可投入使用，其

检验检测应符合 GB17733 中 5.7 的要求。考虑到环保要求，印制

的墨水应采用 6色以上专用水性环保乳胶墨水，对材料无腐蚀性。

印制方面采用数码打印技术，印制的产品色域宽广、色彩鲜艳、

高精度、图像细腻，缩短了传统印刷工艺流程，降低印刷制版、

打样成本。考虑版面整体协调性，反光膜应横纹打印。门楼牌成

品版面内容色泽分明，边缘清晰，保证至少 10 年不模糊、褪色。

其中二维码部门，为保证至少 10 年扫描识别，不应出现条纹扩散

或条纹不实的现象。 

（八）标准地址设置规则 

本部分参照《深圳市二维码门楼牌编设规则（征求意见稿）》、

《广东省公安机关“四标四实”基础信息采集工作规范（试行）》，

以及我市现行门楼牌编号实际需求，在“统一管理、方便群众、

尊重历史、保持稳定”的基本原则下，分别制定了我市门牌、楼

牌、户牌的编号规则。 

1.标准地址 

结合《广东省公安机关“四标四实”基础信息采集工作规范

（试行）》的要求，标准地址包括标准地址编码和标准地址名称。
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标准地址编码是 36 位，符合 GUID 规则，由数字（0-9），大写字

母（A-F）和连接符（-）组成的具有唯一性的字符串。标准地址

名称是指行政区域、街路巷、住宅区（工业区、商业区）、自然村、

建筑物及单元房屋等地址元素标准化的描述字符，格式遵循“行

政区域+街路巷（含住宅区、工业区、商业区、自然村等）+建筑

物+单元房屋”的结构化规则。 

门（楼）牌号是标准地址的基础内容，门（楼）牌是标准地

址的法定载体，符合要求的建筑物等皆应按照要求编设门楼牌。 

2.门牌编号基本规则 

根据《深圳市二维码门楼牌编设规则（征求意见稿）》,本部

分规定了门楼牌编号的基本规则。主要包含编号的方向依据；城

中村、工业区、商业区、自然村、小区、单位院等区域内的建筑

物楼牌的设臵原则；旧建筑物翻建、改扩建、地面无相连建筑物

的地下建筑物等编号原则。 

3.门牌编号具体规则 

(1)门牌编号规则 

考虑到商铺的特殊需求，在新建建筑物之间留有空地或待拆

迁地区，每隔 6 米预留一个号，便于后期在预留号范围内编制门

牌。 

   对于建筑物或者院落之间的新建建筑物，在无预留号的情况

下，以相邻编号较小的门牌号加支号进行编制。 

开发未完整的道路，如起始端是新开发的，起始端门牌的街

路巷名称可使用街路巷名称加“延伸段”的方式编制门牌。如：

“中心路海岸城段 9-8 号”。 
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大道、主干道、次干道、支路等较大的市政规划道路，统一

采用区间编号，每个区间用四位数表示，第一位数是代表区间号，

第二、三、四位数代表门牌号，每个区间号段均从 1 号开始，如

深南中路 3001 号，不能编设深南中路 3000 号，即每个区间最多

有 999 个门牌号。 

跨区距离较长的道路，且相交的十字路口不足以划分区间的，

可以经过的街道划分道路，并以道路名称+街道名称作为分段道路

名称，再按编号原则编设各段门牌号。 

院落、商业区、工业区等，含有两个及以上出入口的，以主

门所在位臵编设门牌号，其余出口根据朝向，加注东门、西门、

南门或北门信息来编设门牌。同一方向有多个门的，可以加注阿

拉伯数字区分，如：深南东路 5002 号北 1门、北 2 门。 

无道路名称的不通行路、街、巷，以连接的街路巷名称为单

位，按编排规则由入口处依次编号。 

有道路名称的不通行路、街、巷，不分方向，一律由入口向

里，左侧编单号，右侧编双号。 

临街单栋建筑，一楼商铺编号为建筑物门牌号加支号的形式

编设。在编设时，按照每 4 米预留一个号的原则，预留充足支号。

如无预留支号，则用前一个商铺的支号后加二级支号的原则编制

门牌号。 

一般情况下门牌只编制地面首层，半地下建筑因其特殊性，

在一、二楼都有商铺的情况下，先编设该建筑物的主号，以主号

加支号的形式，依次编排一楼、二楼商铺的门牌号。 
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自然村内建筑物按村名加顺序号的方式，从主出入口开始，

根据建筑物布局实际，按照导向清晰原则，按顺序编排。 

临街商住混合的城中村楼栋，其门牌应分别编制，商铺门牌

名称为“街路巷名称+门牌号”，建筑物门牌名称为“城中村名称+

门牌号”，城中村内部一楼商铺门牌名称为“所在建筑物门牌+支

号”。 

小型小区、单位院临近多条街路巷，且临街一侧均有商铺的，

商铺门牌号用该小区、单位院门牌号加支号的形式编设。编设时，

应按照每 4米对应 1 个号的原则预留充足的支号。如无预留号的，

可在前一个商铺支号后加二级支号，但最多不能超过二级支号。 

大型建筑物、小区、单位院临近多条街路巷，且一楼门口朝

外的商铺数量较多的，可按建筑物每一侧所在街路巷走向，为该

侧一楼第一个商铺编设主门牌号，门牌名称为“街路巷名称+门牌

号”，再以该商铺门牌号加支号的方式依次编制同侧一楼商铺门

牌。 

院落内有商铺的，使用院落门牌+附+顺序号的方式依次编排，

例如：留仙大道 3355 附 1号。 

院落内有围合单位建筑或独栋单位建筑（学校、幼儿园），且

单位的主门临街朝外，应为该单位编设主门所在街路巷的门牌。

例如：新洲路 88 号益田小学。 

地铁站内商铺，按照导向清晰的规则编排门牌。地下地铁站

内商铺门牌描述格式为：××地铁站+负×层+门牌号；地面地铁

站内商铺门牌描述格式为：××地铁站+门牌号。例如：大剧院地

铁站负 1 层 6号、塘朗地铁站 1号。 
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非地铁站但与相邻地铁站相通的地下建筑物（地面无相连建

筑物），以相邻地铁站站名为单位，按照导向清晰的规则编制门牌。

门牌描述格式为：××地铁站+负×层+顺序号或××地铁站+负×

层+××区+顺序号，区域可以使用大写英文字母，顺序号必须使

用阿拉伯数字。例如：华强北地铁站负 1 层 A 区 1 号。 

(2)楼牌编号规则 

本部分规定了新增楼栋、院落内有围合式或分片式建筑群、

围合式单位建筑、独栋建筑等情况下楼栋牌编设的具体要求及示

例。 

院落内新增楼栋的，延续院落内现有楼牌顺序号编制楼牌。

现有楼牌号无法延续的，如楼牌号跨区连续编排的，可采取相邻

楼牌号加英文字母的形式编制楼牌。 

院落内有围合式或分片式建筑群的，楼牌可使用围合或分片

名称加楼牌号的方式编设，不同片区内的楼牌号可顺延编排或独

立编排。 

院落内有围合单位建筑（学校、幼儿园），且该单位的主门在

院落内的，该单位内部楼栋的楼牌以单位名称加楼牌号的形式依

次编排。 

院落内有独栋单位建筑（学校、幼儿园），且该单位的主门在

院落内，应按照院落楼牌编排顺序为该单位建筑编设院落楼牌。 

院落无名称的，可将该院落门牌号作为院落名称，再依次编

排院落内建筑物的楼牌。 

同一裙楼上建有多栋楼房的，应视为小区、单位院，按照规

则编制门楼牌。 
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(3)户牌编号规则 

根据《深圳市二维码门楼牌编设规则（征求意见稿）》，要求

有两个及以上独立房屋的建筑物，按照一定顺序编排，其中地面

建筑楼层号自下往上顺序编设，地下建筑物的楼层号自上而下顺

序编设，不得跳号。 

（九）安装要求 

参照《北京市门牌、楼牌 设臵规范》（DB11T 856-2012）、《重

庆门楼牌设臵规范》（DB50T 571-2014）、《二维码标准地名标志制

作与设臵规范》（DB64T 1558-2018）、《江苏省门牌标准地址编制

规范（试行）》、《江苏省标准地址二维码门牌制作规范（试行）》、

《武汉市门楼牌标志管理办法》等，并结合深圳市实际需求，本

部分对安装方式进行规定，包含基本要求、位臵要求、安装方式

等。 

1.基本要求 

为便于找寻识别，门楼牌安装的整体高度合适、位臵明显、

醒目，不能遮挡，便于识别、不易脱落、不易涂改、不易破坏。

考虑到美观整齐、牢固耐用的需求，安装门楼牌要整齐划一，基

础结实稳固，防风性能好，便于查找。门楼牌的安装及更换不应

损坏房屋建筑的外观，牌体周围要干净，不得有脏迹。 

2.位臵要求 

经过调研，结合扫码人员的身高、习惯性操作方位、实际扫

码成功率等分析，设定了门楼牌安装的位臵及高度。 

门牌安装在进入大门的右侧，距地面约 2.1 m～2.2 m，同一条街

区的门牌应安装在同一水平线上。楼牌安装在进入大门的右侧，
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距地面约 2.1 m～2.2 m，同一住宅区的楼牌应安装在同一水平线

上。户牌安装在进入房间门的右侧，距地面约 1.7 m～2 m。因户

型及墙体情况不同，实际安装时，可根据建筑物内部结构布局，

对安装高度、方位进行适当调整，同一层户牌应安装在一个水平

线上。 

3.安装方式 

为保证安装质量，在安装门楼牌时要进行水平校对。根据牌

体大小及墙体的不同，可采用粘贴或螺丝固定的方式安装，但需

确保安装后至少 10 年不脱落。 

采用粘贴方式安装的，应采用符合环保质量要求的透明幕墙

胶，并符合 GB 16776-2005 的要求，牌体背面全覆盖胶体进行固

定。为保证整体美观性、牢固性，大号门牌采用直径为 16mm 的

304 不锈钢镜钉螺丝固定；中号门牌、楼牌采用直径为 12mm 的 304

不锈钢镜钉螺丝固定；小号门牌采用直径为 10mm 的 304 不锈钢镜

钉螺丝固定；户牌采用 304 不锈钢螺丝钉固定。 

（十）附录 

附录《文字要求示例》，根据不同类型的牌体，对文字字体、

字号等，进行了详细的说明，保证制造牌体的统一性。 

六、主要分歧条款处理情况 

在标准编制过程中，共收到 23 家单位反馈的 31 条意见（其

中 14 家无修改意见），其中采纳意见 25 条，部分采纳 4 条，不

采纳 2 条。主要意见为修改内容表述及示例图、完善编制说明等。 

七、实施标准的措施建议 
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本标准发布实施后，深圳市公安局及时通报发布相关宣传资

料，推进标准实施。 

八、其他应说明的事项 

无。 

标准编制组 

2020 年 7 月 


