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一、适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域通用电源产品质量快速检

测。产品范围适用于：信息技术设备用电源适配器、电信终端设备用

电源适配器、音视频设备用电源适配器，不适用家电产品用电源适配

器。

二、抽样方法

1.取样方式

在生产领域取样时，在被取样生产者的待销产品中随机抽取。在

流通领域实体店取样时，在被取样销售者的待销产品中随机抽取。

2.抽样数量

每款产品抽取 1 组样本，每组样品量为 1 台。

3.购样情况

检测不涉及破坏性项目，原则上无需购买样品;涉及可能破坏/破

坏性项目，检测结束后，如果样品破坏，应向商家购买样品，如果样

品没有破坏，无需向商家购买样品。样品经拆卸后可复位，不影响二

次销售的，不属于样品破坏范畴。

三、检测项目、方法及判定

1.CCC 有效性核验



检测方法：目测有无 CCC 标识，强制性产品认证目录内的产品应

有正确的 CCC 标志；登录全国认证认可信息公共服务平台查询 CCC 证

书状态，CCC 证书状态应有效。

判定依据：《强制性产品认证管理规定》（2022 年国家市场监督

管理总局令第 61 号修订）、《强制性产品认证目录描述与界定表

（2023 年修订）》（2023 年第 36 号）。

不符合程度：一般

2.标记和说明

检测方法：参照 GB 4943.1-2022 附录 F，目测及擦拭试验。

判定依据：GB 4943.1-2022 第 4.1.15 条。

不符合程度：一般

3.直接插入电网电源输出插座的设备

检测方法：参照 GB 4943.1-2022 第 4.7.2 条插头尺寸测量。

判定依据：GB 4943.1-2022 第 4.7.2 条，电源插头尺寸应符合 GB/T

1002-2021 标准要求。

不符合程度：严重

4.导体的固定

检测方法：参照 GB 4943.1-2022 第 4.6 条。

判定依据: GB 4943.1-2022 第 4.6 条。

不符合程度：一般

5.跌落试验

检测方法：参照 GB 4943.1-2022 第 4.4.3.3 条。

判定依据：GB 4943.1-2022 第 4.4.3.10 条。



不符合程度：一般

6.抗电强度

检测方法：参照 GB 4943.1-2022 第 5.4.9 条。

判定依据：GB 4943.1-2022 第 5.4.9 条。

不符合程度：严重
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