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一、适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域珠宝玉石与贵金属首饰产

品质量快速检测。产品范围适用于：金、银、铂贵金属首饰及其合金

首饰、钻石首饰，彩色宝石首饰，玉石首饰，珍珠首饰，有机宝石首

饰等。

二、抽样方法

1.取样方式

在生产领域取样时，在被取样生产者的待销产品中随机抽取。在

流通领域取样时，在被取样销售者的待销产品中随机抽取。

2.抽样数量

每款产品抽取 1 组样本，每组样品量不超过 3 件。

3.购样情况

检测不涉及破坏性项目，原则上无需购买样品;涉及可能破坏/破

坏性项目的，检测结束后，应向商家购买样品。样品经拆卸后可复位，

不影响二次销售的，不属于样品破坏范畴。

三、检测项目、方法及判定

1.珠宝玉石鉴定及命名

检测方法：参照 GB/T 16553-2017



判定依据：参照 GB/T 16552-2017、参照 GB 11887-2012

不符合程度：严重

注：产品标签上的珠宝玉石名称为亚种时，若现场检测无法定名

到亚种，根据产品所属大类进行判定；若现场无法确定产品的宝玉石

品种或是否经过优化处理时，不测该项目。

2.贵金属纯度（含量）

检测方法：参照 GB/T 18043-2013

判定依据：参照 GB 11887-2012

不符合程度：严重

注：判定贵金属材料纯度（含量）时，以产品印记标注为准；若

测试值 n 不满足标准要求，则选取不同点位继续测试，每件样品最多

选取 3 个不同位置的测试点位。快检单上应给出是否符合纯度标准的

结果，各个点位的测试值应作为原始记录保存。

3.贵金属质量允差

检测方法：QB/T 1690-2021

判定依据：QB/T 1690-2021

不符合程度：一般

注：该项目仅适用于以质量作为结算依据的产品。

4.镶嵌钻石分级

检测方法：参照 GB/T 16554-2017

判定依据：参照 GB 11887-2012 或产品明示质量要求

不符合程度：严重

5.印记



检测方法：目测或使用 10 倍放大镜观察首饰主体及配件（若有）。

判定依据：GB 11887-2012

不符合程度：一般

注：该项目仅适用于流通领域抽取的商品。

6.贵金属材料中文名称

检测方法：目测观察首饰的标签。

判定依据：GB 11887-2012

不符合程度：一般

注：该项目仅适用于流通领域抽取的商品。
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