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前 言

本文件按照 GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和起草规

则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国深圳海关提出和归口。

本文件起草单位：深圳海关、深圳市南山区人民医院、深圳市众安康医疗工程有限公司、

清华大学深圳国际研究生院。

本文件主要起草人：郑文丽、刘春晓、杨燕秋、何建安、谢昭聪、路强、杨余久。
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传染病排查负压检疫室建设规范

1 范围

本文件规定了传染病排查负压检疫室的区域布局要求、污染控制技术要求、建筑装饰要

求、施工及验收要求。

本文件适用于传染病排查负压检疫室的建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期

的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13554 高效空气过滤器

GB 15982 医院消毒卫生标准

GB 18466 医疗机构水污染物排放标准

GB/T 25916 洁净室及相关受控环境 生物污染控制

GB/T 35428 医院负压隔离病房环境控制要求

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

GB 50243 通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50257 电气装置安装工程施工及验收规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50346 生物安全实验室建筑技术规范

GB 50591 洁净室施工及验收规范

GB 50686 传染病医院建筑施工及验收规范

GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

WS/T 311 医院隔离技术规范

WS 589 病原微生物实验室生物安全标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

传染病排查负压检疫室 negative pressure isolation room for the study of infectious
diseases

医务人员对患有传染病或疑似传染病的人员进行排查和留验所需的符合特定生物安全要

求的专用场所。

3.2
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空气净化系统 air purification system

采用以除尘、过滤微生物为主要措施，将受控区域内悬浮尘埃与微生物浓度控制到所要

求水平的空气过滤系统。

3.3

负压 negative pressure

将受控环境区域的洁净空气送入和排出的数量在满足舒适空气环境的条件下保持一定的

比率，使受控环境的大气压力小于相邻环境的大气压力，使气流保持定向流动。

4 区域布局要求

4.1 总体要求

4.1.1 负压检疫室应相对独立，自成一区，有单独出入口。

4.1.2 负压检疫室应划分清洁区、半污染区和污染区；不同区域之间应设置缓冲间；有单

独的医务人员、被排查人员通道和疑似受染对象转运通道；有清洁物品和污染物通道。负压

检疫室平面布局示意图见附录 A。

4.1.3 室内净高不宜低于 2.6 m，如无特殊要求，高度不宜大于 3.0 m。各区域的使用面积

应能满足功能需求，其中清洁区、半污染区、污染区不宜少于 30m2，缓冲间的使用面积不宜

少于 3.0 m2。

4.1.4 各区域应配备照明、给排水、感应式流动水洗手设施、送排风及空气净化系统等设

施。同时，清洁区应配备应急处置常用物品、个人防护用品等；半污染区应配备冲眼装置、

洗消设施、紫光线臭氧消毒灯等设施；污染区应配备冲眼装置、紫光线臭氧消毒灯、负压担

架、座椅等设施设备；缓冲间应配备高压灭菌设备、脚踏式污染防护用品收集器具及免接触

手消毒器、紫光线臭氧消毒灯等，可设置风淋装置。有条件的可在污染区、半污染区及个人

防护脱卸区安装视频监控等设施。

4.2 功能区设置

4.2.1 清洁区

清洁区为未直接暴露于潜在污染源的区域，应设置准备室，宜设置医务人员工作间。

4.2.2 半污染区

半污染区为可能受潜在污染源污染的区域，位于清洁区及污染区之间，应设置洗消室，

宜设置快速检测室、

4.2.3 污染区

污染区为直接暴露于潜在污染源的区域，应设置流行病学调查室、医学检查室、采样室、

候转室及卫生间。



DB4403/T XXX-XXXX

5

4.2.4 缓冲间

缓冲间为设置在清洁区与半污染区、半污染区与污染区之间的具有送机械通风措施的密

闭室，双侧开门，其门具有互锁功能，不能同时处于开启状态。应设置更衣间和个人防护脱

卸区，应提供采样货物专用卸货堆放区域。不具备单独设置缓冲间条件的，可将个人防护脱

卸区、高压灭菌设备等设置在半污染区。

5 污染控制技术要求

5.1 人流、物流、压力与气流控制要求

5.1.1 基本要求

有单独的人流、物流通道，洁污分流不交叉；控制压力及气流方向，减少空气流动死角。

5.1.2 人员流向

人员流向要求如下：

——医务人员从清洁区入口进入工作室和准备间（清洁区），经缓冲间进入快速检测室

和洗消室（半污染区），再经缓冲间进出流行病学调查室、医学检查室、采样室和候转室（污

染区），处置完毕后回缓冲间更衣后返回；

——被排查人员在指引下，从污染区入口（被排查人员通道），经缓冲间进出排查室（污

染区）。排除受染嫌疑的，从排除通道放行；有受染嫌疑的，进入候转室等待转运。

5.1.3 物品流向

物品流向要求如下：

——清洁物品可通过清洁物品传递窗（双门密闭传递窗）由清洁区传递至半污染区和污

染区，也可以由医务人员从清洁区携带进入半污染区和污染区；

——医学样品通过半污染区与污染区之间的样品专用传递窗（双门密闭传递窗）传递；

——受染嫌疑物品（如针头、沙块、棉球、口罩、手套、使用后一次性防护服等物品）

使用专用的医疗废物包装物或容器分类收集并消毒，由清洁区向半污染区、污染区传递，经

污染通道，专人接收运送至无害化处理中心处理。

5.1.4 压力与气流

5.1.4.1 负压控制

负压控制要求如下：

——各个功能房间在非工作状态和工作状态的空气洁净度指标和压力梯度指标应符合

GB 50346 中三级生物安全实验室相关要求；

——相互连通的不同污染程度区域之间，应设置缓冲间。主要功能区相对于大气的最小

负压不小于30 Pa，与室外方向上相邻相通房间的最小负压差不小于10 Pa。不应因压差而产

生啸音或影响开门。不同区域的压力值可参考附录B。

5.1.4.2 气流控制
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气流控制要求如下：

——各房间内的气流方向宜固定。气流组织宜采用“上送、侧下回”或“侧上送、侧下

回”，最大限度减少室内回流与涡流；

——送、排风口的设置应有利于室内可能被污染空气的排除；

——室外新风口、排风口不宜设于建筑同一侧；

——排风口应设在室内高污染风险区域，不应有障碍。排风口下沿离地面不宜低于 0.1 m，

且不宜高于 0.15 m；上沿高度不宜超过地面 0.6 m。排风口排风速度不宜大于 1 m/s；

——新风口应距离地面不小于 2.5 m，应远离室内高污染风险区域，新风口风速截面速

度不应大于 4 m/s；

——排风必须经过高效过滤器过滤后排放。室外排风口应设置在主导风的下风向，与新

风口的直线距离应大于 20 m，且同时垂直距离至少大于 6 m，并应高于所在建筑物屋面 2 m

以上，与周围建筑的水平距离应不小于 20 m；

——房间内的温度控制范围为 18 ℃～25 ℃，相对湿度控制范围为 30%～70%。

5.2 送排风及空气净化系统

送排风及空气净化系统的要求如下：

——应使负压检疫室处于室内空气受控状态，符合 GB 50346 中三级生物安全实验室有关

生物安全和物理技术参数要求（核实一下标准内容，是否都包括了相关引用内容）；

——各区域的新排风量及换气次数应符合 GB 50346 中三级生物安全实验室相关要求；

——污染区与半污染区、半污染区与清洁区之间的压差，应在空调系统上自动显示；

——净化空调系统应设置初、中、高 3 级过滤器；高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀，效

率不应低于 GB/T 13554 中规定的 B 类；

——排风应经过至少 GB/T 13554 中规定的 B类高效过滤后方可排至室外；对室外新风的

处理，经过初、中效过滤处理即可；

——清洁区、半污染区和污染区的机械送、排风系统应按区域独立设置；

——送、排风管道应隐蔽安装，排风机宜设置于室外排风口附近；

——新风口处应设置孔径不大于 8 mm 的金属网，采用防雨良好的新风百叶，并安装气密

性风阀；

——排风口不应设置在楼板设备层内或夹层内，应独立直接通向室外。室外排风口处应

安装保护网和防雨罩、百叶；

——排风过滤器应设置在室内排风口处或紧邻排风口处。排风气密调节阀应设置在排风

高效过滤器和排风机之间；

——送、排风高效过滤器不得使用木质框架。

——送排风系统中的过滤器应采用一次性产品，应安装方便、易于更换、密封可靠；

——新排风系统的配备数量应考虑 N+1 的备用要求，避免因个别通风机出现故障时影响

负压的维持。

——1 个通风系统所负担的负压检疫室的房间数量不应超过 4 间，可对每间房间的新、

排风支管设置电动调节阀，并根据房间负压监控值进行实时调节。

5.3 给排水系统

5.3.1 给水

给水要求如下：
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——工作室、快速检测室、排查室、候转室、缓冲间应设置洗手盆，工作室、排查室、

候转室的给水点可设在卫生间内；

——给水点应有冷热水供给；

——用水点应采用非接触性或非手动开关（感应式），并防止污水外溅；

——给水管检修阀应设在清洁区内。

5.3.2 排水

排水要求如下：

——应设置污水收集处理装置，收集使用过程中所产生的污水、病人呕吐物、排泄物、

分泌物等，经处理后的污水需达到 GB 18466 后方可排放；

——半污染区、污染区不应设置地漏。其他设地漏的房间应采用无水封地漏加存水弯，

存水弯高度应为 50～70 mm；

——排水管上的通气管应经高效过滤器过滤后排放，并远离进风洞、进风口；

——空调的冷凝水不应单独散排至室外，应分区集中收集，并随各区污水、废水排放集

中处理。

5.4 电气及消防要求

5.4.1 电气要求

电气要求如下：

——电源级别应按一级负荷设置，配备专用配电箱、漏电监测报警装置和备用电源。在

出现电源故障、启用备用电源时，应优先保证通风系统的应急电源供电；

——所有配置管线应采用金属管敷设，穿过墙和楼板的电线管应加套管，套管内用不收

缩不燃烧的材料密封，不应明敷线管路；

——照明灯具宜采用吸顶型洁净气密灯具或节能型的洁净灯具，具有防水功能，室内不

应有强烈眩光和反光；

——应设有环境动态压差、温度、湿度空调运行显示装置，该装置能自动记录显示、存

储、警示；

——应设有必要的网络、通讯、视频监控、信息传输、门禁装置；

——插座开关应为密闭底盒，不应有明露管线；

——各功能房间应有紫光线臭氧消毒灯，配置功率应符合消毒标准。紫光线臭氧消毒灯

和其他用途照明灯具应采用不同开关控制，且其开关应便于识别和操作。

5.4.2 消防要求

消防要求如下：

——负压检疫室应设在耐火等级不低于二级建筑物内，且自成一个独立防火分区；

——防火设计应符合 GB 50016 的有关规定；

——应设有明确的疏散出口指示灯和疏散指示标志，配有消防应急照明措施；

——应设火灾自动报警装置和适用的灭火器材。

6 建筑装饰要求
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6.1 材料要求

建筑装饰材料要求如下：

——所用内部建设材料应有质量证明文件及检验报告，并应在有效期内；所用材料应符

合国家现行有关建筑材料有害物质限量标准的规定；

——建筑装饰应遵循不产尘、不易积尘、耐腐蚀、不开裂、防霉、防潮、容易清洁、环

保、节能、符合防火要求、色彩美观，不宜采用反光饰面材料；

——地面可选用经济适用的洁净材料，有足够的强度和耐磨性，以浅色为宜；

——内部墙面或顶棚可采用整体天花或标准天花型材，有压力差要求的房间应选用密闭

墙面和天花。天花的检修口应设置在走廊或缓冲间上；

——污染区与空气接触的外露材料，不宜使用木材和石膏类吸水性材料；

——室内给水管材宜采用自来水专用管材或不锈钢管材，给水管道应采用与管材相适应

的管件；所有排水管道、排水管口应符合排水通用标准，排水管道应采用与管材相适应的管

件；

——风管材料应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作，并应为整体焊

接，符合 GB 50736 及 GB 50737 的要求。管道的咬缝处须密封，密封材料应选用不含刺激性

挥发物、耐老化、抗腐蚀的中性材料；

——送排风及空气净化系统的消声器和消声部件材料应耐腐蚀、不产尘和不易附着灰尘，

不应使用产尘材料。

6.2 工艺要求

工艺要求如下：

——建筑装饰应符合 GB 50210 的有关要求,做到墙面平整光滑，地面防滑耐磨，容易清

洁，耐消毒剂侵蚀，不吸湿，不透湿，不易附着灰尘，耐冲击，抗老化。

——有压力要求房间的维护结构的缝隙或在维护结构上的固定穿越形成的缝隙，应采取

可靠密封措施；技术夹层、天花任何管道穿过时，必须完全密封；灯具箱和吊顶之间的孔洞

应密封不漏；

——室内墙面下部地面踢脚不宜突出墙面，踢脚与墙面交接处阴角应做成大于等于 30 mm

的圆角，其它墙体交接处的阴角应做成小圆角，阳角应做成圆角；

——门应具有自动延时关闭和防撞击功能并带观察窗，平开门的开启方向应符合负压室

的开启规定；

——应设可开启的气密性外窗；

——应在采样室与检测室之间预留样品专用传递窗；

——工作室、排查室、候转室、缓冲间均应设置洗手盆；

——应预留水电驳接口、污水收集口；

——各室入口应有明确的标识和警示标志，标有生物安全符号。生物安全符号应符合 WS

589 的有关要求；

——工作室、流行病学调查室、医学检查室、采样室、候转室等宜设置内外通话系统、

视频监控系统，以及部分场所应增设门禁系统，限制被排查人员活动范围。

7 施工及验收要求

7.1 施工
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施工要求如下：

——施工应以生物安全防护为核心；

——施工过程中应对每道工序制定具体的施工组织设计；

——各道施工程序均应进行记录，验收合格后方可进行下一道工序施工；

——施工安装完成后，应进行单机试运转和系统的联合试运转调试，做好调试记录，编

写调试报告；

——空调机组安装时，应做好减震处理，安装固定可靠，冷凝水排出顺利，冷凝管加以

保温，冷凝水有序排放；

——净化空调系统的施工应符合 GB 50243 的有关规定。净化空调系统的风管应按 GB

50591 的有关规定进行严密性试验。空气消毒设备需按照 GB 50686 相关要求进行安装调试。

排风口、回风口、风阀、风管、保温安装应符合 GB 50346 和 GB 50591 的有关规定。送排风

管道加工前应进行清洁处理，去掉表面油污和灰尘。风管加工完毕后，应探试干净，用簿膜

把两端封住，安装前不应去掉和损坏；

——给水管道应进行水压试验。排水管应进行通球试验。阀门安装前应做强度试验和严

密性试验。试验方法应符合设计要求，当设计无要求时，应按 GB50242 的有关规定执行；

——电气工程所需各种材料、管线、盘柜、开关、灯具及控制系统产品等应有质量证明

或进场检验合格后方可使用。电气装置安装工程施工应符合 GB 50257、GB 50303 的要求；

——各类调节装置应严密，调节灵活，操作方便。

7.2 验收

7.2.1 工程检测

工程检测要求如下：

——施工完毕后应进行综合性能全面检测和评定，并应在施工单位对整个工程进行调整

和测试后进行；

——工程检测应由建设方组织委托，施工方配合。检测前，施工方应提供合格的竣工调

试报告；

——检测前应对全部送、排风管道的严密性进行确认。对于通风净化空调系统应根据不

同管段设备的要求，参照 GB 50591 的方法和规定执行；

——工程静态检测的必测项目应涵盖静压差、气流流向、室内送风量、洁净度级别、温

度、相对湿度、噪声、照度等室内环境参数，相关检测方法和要求应符合 GB 50591 有关规定；

——送风高效过滤器检漏方法和评价标准应符合 GB 50346、GB 50591 的有关规定。排风

高效过滤器单元的严密性应符合 GB19489 有关规定，并采用压力衰减法进行检测；

——应进行工况验证检测。有多个运行工况时，应分别对每个工况进行工程检测，并验

证工况转换时系统的安全性，同时包括系统启停、备用机组切换、备用电源切换以及电气、

自控和故障报警系统的可靠性验证；

——竣工验收的检测可由施工单位完成，但不应以竣工验收阶段的调整测试结果代替综

合性能全面评定。

7.2.2 工程验收

工程验收要求如下：

——工程验收前应委托有资质的工程质检部门进行工程检测；

——工程验收应由建筑主管部门组织工程验收专家组进行现场验收；
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——工程验收应严格执行本规范。其评价项目及评价标准参照 GB 50346 及本规范要求进

行验收；

——工程验收内容应包括建设与设计文件、施工文件和综合性能的评定文件等；

——工程验收应出具工程验收报告。工程验收报告分为合格、限期整改和不合格 3类。

对符合规范要求的判定为合格，对存在问题但经过整改后能符合规范要求的判定为限期整改，

对不符合规范要求又不具备整改条件的判定为不合格。
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附 录 A

（资料性）

传染病排查负压检疫室平面布局示意图

A.1 传染病排查负压检疫室平面布局示意图

传染病排查负压检疫室平面布局示意图见图 A.1。

图 A.1 传染病排查负压检疫室平面布局示意图
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附 录 B

（资料性）

传染病排查负压检疫室负压控制推荐值

B.1 传染病排查负压检疫室负压控制推荐值

传染病排查负压检疫室负压控制推荐值见表B.1。

表 B.1 传染病排查负压检疫室负压控制推荐值

功能区 功能设置 负压控制推荐值（Pa）

清洁区 工作间、准备室 0

清洁区与半污染区之间的缓冲间 缓冲间 -10

排查人员通道进入污染区的缓冲间 缓冲间 -25

半污染区 快速检测室 -30

污染区与转运人员通道间的缓冲间 缓冲间 -25

半污染区与污染区之间的缓冲间 缓冲间 -40

污染区
流行病学调查室、医学检查

室、采样室、候转室
-50

___________________________
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