
深圳标准认证先进性评价体系解读
——电线电缆行业产品



深圳标准认证——先进性评价

深圳标准定位：

• 国内领先、国际一流水平

• 填补国内、国际空白

3 、 填 补 国 内 空 白

4 、 行 业 特 殊 要 求

5 、 产 品 安 全 健 康 环 保

6 、 清 洁 生 产

7 、 产 品 创 新

8 、 消 费 体 验

1 、 符 合 产 业 政 策 引 导 方 向

2 、 严 于 国 家 行 业 标 准
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业
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电线电缆行业主流产品
序号 类别 具体产品类别说明

1
裸电线及
裸导体制

品

包括纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、
铜铝汇流排、电力机车线等。

2 电力电缆

用于传输和分配电能的电缆，包括：
1、低压电缆；
2、中低压电缆：聚氯乙烯绝缘电缆，聚乙烯绝缘电缆
等。
3、高压电缆：聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。
4、超高压电缆；
5、特高压电缆。

3
电气装备
用电线电

缆

如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防
白蚁/防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/
农用/矿用线缆、薄壁电线等

4 通讯电缆
及光纤 同轴缆、光缆、数据电缆、话缆、组合通讯缆等

5 消费类线
缆及配件 USB充电线、数据线、音视频传输线等

6 电磁线(绕
组线) 用于各种电机、仪器仪表等的电磁线

三类代表产品

• 一般阻燃耐火电线电缆

• B1级阻燃耐火电线电缆

• 家装布电线



指标性质 指标数量（项）

填补国内空白的指标 3项

严于国家行业标准的指标 18项

产品安全健康环保的指标 3项

提高消费体验的指标 10项

共计 34项

电线电缆行业深圳标准发布目录情况

发
布
平
台

深圳市市场监督管理局（深圳市
知识产权局）官网  
http://amr.sz.gov.cn/

深圳市标准信息平台  
http://szbz.sist.org.cn/

一般阻燃耐火电线电缆

B 1级阻燃耐火电线电缆

家装布电线

发
布
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品
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录

指标情况



产品健康、安全、环保

有害物质限量

有害元素最大限量
Wmax/（mg/kg）

铅 镉 汞 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚

 深圳标准先进性评价细则 300 100 1000 1000 1000 1000

填
补
国
内
空
白

一般阻燃耐火电线电缆、B1 级阻燃耐火电线电缆、家装布电线

目前国内电线电缆产品标准中未对电线电缆的有害物质限量进行规定，参考
GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定。



导体电阻是考核电线产品导电能力的重要性能指标，导体电阻越小允许通过的电流越大，即阻值越小越好。

20℃时导体最大电阻——严于国家行业标准

ü 一般阻燃耐火电线电缆标称截面积：
1.5mm 2 ~630mm 2

ü B 1 阻燃耐火电线电缆标称截面积：
1.5mm 2 ~630mm 2

ü 家装布电线标称截面积：
1.5mm 2 ~16mm 2

标称截面积/（mm2）
GB/T 3956—2008 

《电缆的导体》中导体
种类

GB/T 3956—2008 
《电缆的导体》中导体

电阻/（Ω/km）
本细则导体电阻/（Ω/km）

1.5 1、2 12.1 11.9
1.5 5、6 13.3 13.0
2.5 1、2 7.41 7.26
2.5 5、6 7.98 7.82
4 1、2 4.61 4.52
4 5、6 4.95 4.85
6 1、2 3.08 3.02
6 5、6 3.30 3.23
10 1、2 1.83 1.79
10 5、6 1.91 1.87
16 1、2 1.15 1.12
16 5、6 1.21 1.19
25 1、2 0.727 0.712
25 5、6 0.780 0.764
35 1、2 0.524 0.519
35 5、6 0.554 0.548
……

GB/T 3956—
2008 《电缆的导
体》中导体种类

导体电阻是考核电线产品导

电能力的重要性能指标，导

体电阻越小允许通过的电流

越大，即阻值越小越好。

一般阻燃耐火电线电缆、B1 级阻燃耐火电线电缆、家装布电线 严于国家行业标
准



费者特别关注的耐火性能指标。

耐火性能——品质与消费体验提升

耐火性能

N 0.6/1kV及以下电缆90 min 供火+15分钟
冷却

0.6/1 kV及以下电缆120 min供火+15 
min冷却

NJ
 

0.6/1kV 及以下外径小于或等于20mm电
缆120min

0.6/1 kV 及以下外径小于或等于20 mm
电缆150 min

0.6/1kV 及以下外径大于20mm电缆
120min

0.6/1 kV 及以下外径大于20 mm电缆
150 min

NS
 

0.6/1kV 及以下外径小于或等于20mm电
缆120min,最后15min水喷淋

0.6/1 kV 及以下外径小于或等于20 mm
电缆150 min,最后15 min水喷淋

0.6/1kV 及以下外径大
于20mm电缆120min,最后15min水喷淋

0.6/1 kV 及以下外径大于20 mm电缆
150 min,最后15 min水喷淋

GB/T 19666—2019阻燃和耐火电
线电缆或光缆通则

一般阻燃耐火电线电缆、B1 级阻燃耐火电线电缆

严于国家行业标
准、消费体验



家装布电线
失重实验最大值/
（mg/cm2）≤

GB/T 5023—2008 额定电压
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘
电缆、JB/T 8734—2016 额定
电压450/750V及以下聚氯乙烯
绝缘  电缆电线和软线

2.0

失重实验——老化性能

家装布电线
失重实验最大值/
（mg/cm2）≤

     先进性评价细则 1.5

全面提升
严于国家行业标准

家装布电线



谢 谢 聆 听


