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l 先进性评价是指先进性

评价机构对企业执行的

企业标准、团体标准或

地方标准的主要指标是

否达到国内领先、国际

一流或者填补国内、国

际空白进行评价的活动。

深圳标准认证——先进性评价



深圳标准照明行业产品目录体系

类别 产品

工业照明类 仓储用LED灯具

景观照明类 夜景照明用LED点光源

教育照明类 读写作业LED台灯 、LED教室灯、LED黑板灯

家居照明类 LED吸顶灯、LED平板灯、LED筒灯、LED球泡灯

农业照明类 LED植物生长补光灯

办公照明类 日光灯

商业照明类 LED柔性灯带（本次仅包括：室内照明用LED柔性灯带）

交通照明类 隧道和道路照明用LED灯具

其他照明类 LED紫外消毒杀菌灯



照明行业深圳标准产品目录
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深圳市市场监督管理局（深圳市
知识产权局）官网  
http://amr.sz.gov.cn/

深圳市标准信息平台  
http://szbz.sist.org.cn/
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仓储用LED灯
夜景照明用LED点光源
读写作业LED台灯
LED教室灯
LED黑板灯
LED吸顶灯
LED平板灯
LED筒灯
LED植物生长补光灯
室内照明用LED柔性灯带



光性能

光效：室内照明用LED柔性灯带：

CCT＜3500 K：≥110 lm/W 
CCT≥3500 K：≥120 lm/W
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光 效

G B  3 0 2 5 5 《 室 内 照
明 用 L E D 产 品 能 效 限

定 值 及 能 效 等 级 》 中 1
级 光 效 为 先 进 水 平 、 2
级 光 效 为 节 能 水 平 、 3

级 光 效 为 准 入 水 平

一般显色指数Ra

为R 1 到R 8 的平均值，
一般来说，R a 越大越

接近自然光

特殊显色指数Ri

因 L E D 产 品 普 遍 缺 乏
红 光 成 分 ， 一 般 将 R 9

作 为 一 般 显 色 指 数 R a

的 重 要 补 充 ， 用 于 描
述 光 源 对 饱 和 红 色 的

还 原 能 力 。

指标名称 指标先进
值 检测方法

特殊显色
指数Ri

R9≥90；
R12≥90

GB/T 24824—2009
普通照明用LED模块测试方法

IES LM-79-2019
APPROVED METHOD: 

OPTICAL AND ELECTRICAL 
MEASUREMNETS OF SOLID-

STATE LIGHTING 
PRODUCTS

一般显色
指数
Ra/≥

95



填补国内空白

指标名称 深圳标准 检测方法

高温高湿负荷
性能

环境温度45℃±2℃、相对湿度为90%的
条件下，应能正常工作，光通量偏差不
大于±5%

GB/T 2423.2—2008
电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  
试验B：高温

低温高湿负荷
性能

环境温度-40℃±2℃、相对湿度为90%
的条件下，应能正常工作，光通量偏差
不大于±5%

GB/T 2423.1—2008
电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  
试验A：低温

盐雾试验 试验周期168 h后，应能正常工作
GB/T 10125—2021
人造气氛腐蚀试验  盐雾试验

环境适应性（仓储用LED灯）



严于国家行业标准，保障消费者健康安全

l 视网膜蓝光危害（LED黑板灯、LED教室灯、LED吸顶灯、LED平板灯、LED筒灯、读写作业LED台灯）

GB/Z 39942—2021/IEC TR 62278:2014
应用GB/T 20145评价光源和灯具的蓝光危害 QB/T 5533 教室照明灯具

指标名称 深圳标准 GB/Z 39942—2021
应用GBT 20145评价光源和灯具的蓝光危害

视网膜蓝光危
害 RG0：无风险

RG0：无风险；
RG1：低风险；

RG2：中度风险；
RG3：高风险



产品安全，提升消费体验
l 安全系数（悬挂、固定）

     在GB 7000.1《灯具 第1部分：一般要求与试
验》中明确对悬挂、固定试验为整个灯具的4倍负荷

指标名称 深圳标准
GB 7000.1—2015 灯
具  第1部分：一般要

求与试验

安全系数 悬挂、固定 8倍 4倍



行业特殊要求

指标名称 深圳标准 产品名称

抗紫外线、抗老化

灯具外壳及裸露
于空气中的配件
抗紫外线等级应

不低于4级

夜景照明用LED 点光
源

防尘防水性能

室外：达到IP66
要求；

水下：达到IP68
要求

夜景照明用LED 点光
源

防护等级 达到IP65要求 室内照明用LED柔性
灯带




