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深圳标准先进性评价细则

计算机用液晶显示器

为对计算机用液晶显示器产品标准进行深圳标准先进性评

价，特制定本细则。本细则所指的计算机用液晶显示器是指用于

电脑输入输的平面超薄的显示设备。本细则主要内容包括但不限

于：主要技术指标、先进性判定标准等。

一、主要技术指标

梳理计算机用液晶显示器产品指标项，在满足国家标准 GB

4943.1－2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：

安全要求》、GB/T 5296.2－2008《消费品使用说明 第 2 部分：

家用和类似用途电器》、GB/T 9254.1－2021《信息技术设备、多

媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》、GB 21520

－2023计算机显示器能效限定值及能效等级、GB/T 26572－2011

《电子电气产品中限用物质的限量要求》等相关要求的基础上，

对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平

或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响

产品质量的主要技术指标：

1. 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

2. 符合产业政策引导方向；

3. 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

4. 严于国家行业标准，质量提升明显；

5. 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；
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6. 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加

强环境保护；

7. 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

8. 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，

带动质量明显提升。

二、先进性判定标准

先进性判定标准见表 1。
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表 1 计算机用液晶显示器产品先进性判定标准

序

号

指 标 性

质
关键指标项

指标先进

值
检测方法 备注

1

 消费

体验

对比度CR ≥ 1000
SJ/T 11292－2016

计算机用液晶显示器通用规范
/

2
亮度一致性

Lu/% ≥
75

SJ/T 11292－2016

计算机用液晶显示器通用规范
/

3
灰度等级 /

（级） ＞
64

SJ/T 11292－2016

计算机用液晶显示器通用规范
/

4
色域覆盖率

Gp/% ≥

sRGB

130%

a）对三基色显示器，分别显示 100%全红场、

100%全绿场、100%全蓝场，用色度计依次

测量均匀性测试点位置图所规定的 P0点

的色度坐标，(Rx,Ry)、（Gx,Gy）、（Bx,By）

b）用以下公式计算色域面积 0.5*((Rx*(Gy

－By)+Gx*(By－Ry)+Bx*(Ry－

By))/0.11205

/

5

色

彩

准

确

度 /

≤

R

∆uR
' vR

' 0.020

a）对三基色显示器，分别显示 100%全红场、

100%全绿场、100%全蓝场，用色度计依次测

量均匀性测试点位置图所规定的 P0点的色度

坐标 ( ru， )rv 、
( gu ， )gv 和

( bu， )bv ；

b）用以下公式分别计算与标称色度的误差：

∆uR
' vR

' = urs
' − ur

' 2 + vrs
' − vr

' 2

∆uG
' vG

' = ugs
' − ug

' 2 + vgs
' − vg

' 2

∆uB
' vB

'

= ubs
' − ub

' 2
+ vbs

' − vb
' 2

式中：

（urs
' ，vrs

' ）—红基色坐标标称值；

（ugs
' ，vgs

' ）—绿基色坐标标称值；

（ubs
' ，vbs

' ）—蓝基色坐标标称值；

（ur
'，vr

'）—红基色坐标测试值；

（ug
' ，vg

' ）—绿基色坐标测试值；

（ub
' ，vb

' ）—蓝基色坐标测试值。

/

6
G

∆uG
' vG

' 0.020 /

7
B

∆uB
' vB

' 0.040 /



编号：SSAE-A12-011:2024

4

序

号

指 标 性

质
关键指标项

指标先进

值
检测方法 备注

8
 消费

体验
色准

sRGB

Delta E

≤2

CIEDE2000 计算公式：

' ' '' '
2 2 2

00= ( ) +( ) +( ) + ( )( )ab ab ab
T

L L C C H H C C H H

C H HL CE R
K S K S K S K S K S

   


计算步骤：

1. 计算 CIELAB 公式中的

*L ，
*a ，

*b ，
*
abC
。

 
 

*
0

*
0 0

*
0 0

* * 2 * 2

116 f (Y/Y ) -16

=500 f (X/X ) - f (Y/Y )

=200 f (Y/Y ) - f (Z/Z )

= +ab

L

a

b

C a b

 







2. 计算 'L ， 'a ， 'C 和 'h 。

 

 

*

*

*

' 2 2

7*

7* 7

'
' = 1+G

' =

= ' + '
' = arcsin ' '

= 0.5 1-
+ 25

ab

ab

ab

ab

L L
a a

b b

C a b
h b a

CG
C





 
   
 

G 表示 CIELAB 颜色空间的轴的调整因子，是

彩度的函数
*a 。

*
abC

是
*
abC
的算术平均值。

3. 计算
'L ，

'
abC
，

'
abH
。

' '
1 2

' ' '
,1 ,2

'
' ' '

,1 ,2= 2 sin
2

ab ab ab

ab
ab ab ab

L L L
C C C

hH C C

  

  

 
   

 

其中：
' ' '

,1 ,2=ab ab abh h h 

4. 计算 LS ， CS ， HS 和T 。

 
 

2

2

'

'

0.015 ' 50
1+

20+ ' 50

1+0.045

1+0.015

L

C ab

H ab

L
S

L

S C

S C T










   
   

' '

' '

1 0.017cos 30 +0.24cos 2 +

0.32cos 3 +6 0.20cos 4 63

ab ab

ab ab

T h h

h h

   

   

/
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序

号

指 标 性

质
关键指标项

指标先进

值
检测方法 备注

 

  2
'

7
'

7
' 7

sin 2

30exp 275 25

2
+25

T C

ab

ab
C

ab

R R

h

CR
C





  

          



其中， 'L 为两样品
'
1L 、

'
2L 的算术平均值；

'
abC

为两样品
'
,1abC
、

'
,2abC 的算术平均值；

'
abh

为两样品
'
,1abh 、

'
,2abh 的算术平均值。

5. 代入 CIEDE2000 色差公式计算。

9

 消费

体验

 产品

安全

健康

环保

 填补

国内

空白

蓝光比率/%

≤

蓝光

（400～

500 nm）

含量应至

少低于

25%的可

见光

（300～

700 nm）

含量

在低蓝光模式下，参考 IEC/EN 62471，测量

全屏白光状态（R = G = B = 255）下屏幕中

心点的蓝光辐照度（400～500 nm）与总辐照

度（300～700 nm）的比例

/

10

 产品

安全

健康

环保

能效等级 2 级
GB 21520－2023

计算机显示器能效限定值及能效等级
/

三、实施日期

自发布之日起实施。


