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前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件是DB4403/T XXX—XXXX《节水载体评价规范》的第5部分，DB4403/T XXX—XXXX包括以下部

分：

——第1部分：工业企业；

——第2部分：居民小区；

——第3部分：机关单位；

——第4部分：学校；

——第5部分：医院；

——第6部分：公园；

——第7部分：酒店（宾馆）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市水务局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市水务局、深圳市标准技术研究院、深圳市建筑科学研究院股份有限公司。

本文件主要起草人：赵斌彬、刘程飞、李威、罗宜兵、陈霞、邱志民、张炳坤、马思敏、蔡志文、

杨振旗、刘俊朗、许立杰、黄祥燕、吴薇群、孙茵、刘伦、史敬华、彭世瑾、王莉芸。
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节水载体评价规范 第 5 部分：医院

1 范围

本文件规定了医院节水评价的基本要求、评价指标要求和评价说明。

本文件适用于可实现用水单独计量的医院开展节水载体创建评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 21534 节约用水 术语

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

CJ/T 164 节水型生活用水器具

DB44/T 1461.3—2021 用水定额 第3部分：生活

3 术语和定义

GB/T 21534 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

医院 Hospital

分设内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等各种科室及药剂、检验、放射等医技部门，拥有

相应人员、设备的医疗机构。

注：医院类别包括各级综合医院、中医院、专科医院、妇幼保健院等。

3.2

用水定额 norm of water intake

考核期内医院单位开放床、单位就诊人次取水量的标准值。

注：考核期通常以连续12个月为单位。

[来源：DB44/T 1461.3—2021，3.1，有修改]

3.3

海绵设施 sponge facility

对于雨水具有“渗、滞、蓄、净、用、排”等一项或多项功能的工程建设设施。

注：各类海绵设施的术语和定义见SJG 109—2022。

[来源：SJG 109—2022，2.0.2]

4 基本要求

节水型医院应符合以下要求，如有任何一项不符合则不具备参评资格：
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a） 近三年无违反取水节水相关的法律法规行为和重大安全事故；

b） 生活饮用水管道不与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接；

c） 按规定开展水平衡测试；

d） 考核期及涉及的自然年度，任一周期的年用水量不超计划；

注：用水计划以水务主管部门确认的为准。

e） 用水定额单位开放床日用水量或单位人次用水量符合 DB44/T 1461.3—2021 的通用值要求。

5 评价指标要求

5.1 指标概述

评价指标分为技术指标、管理指标、鼓励指标和扣分项，具体指标要求见表 1～表 4，指标的计算

方法见附录 A。评价指标总分值为 110 分，其中：技术指标分值 50 分，管理指标分值 50 分，鼓励指标

分值 10 分；扣分项分值 10 分。

5.2 技术指标

技术指标要求见表 1。

表 1 技术指标要求

序号 指标名称 指标要求 判定依据 分值

1 用水定额

符合DB44/T 1461.3—2021的要求，按下列规则依次评分：

a）用水定额≤先进值，得15分；

b）先进值＜用水定额≤0.5×（先进值+通用值），得12分；

c）0.5×（先进值+通用值）＜用水定额≤通用值，得10分。

a）查看取水量证明文件；

b）查看实际开放床日数量或就

诊人次数量的证明文件。

15

2
水计量器具配备

率

用水计量器具配备率应符合GB/T 24789的要求，按下列规则

累计评分：

a）用水单位水计量器具，配备率达到100%，得2分；

b）建筑/功能区域水计量器具，配备率达到100%，得5分；

配备率≥95%，得3分；

c）主要用水设备（用水系统）水计量器具，配备率达到100%，

得3分；配备率≥85%，得2分；无主要用水设备的直接得3

分。

a）查看水计量器具配备统计

表、配备表证明文件；

b）现场查验符合性及使用状

态。

10

3 节水器具普及率

用水器具应符合CJ/T 164的要求，按下列规则依次评分：

a）达到100%，得10分；

b）＜100%，不得分。

现场查验符合性及使用状态。 10

4
用水器具漏失控

制

按下列规则依次评分：

a）用水器具无跑冒滴漏和长流水现象，得10分；

b）有一处跑冒滴漏或长流水现象，不得分。

现场查验符合性。 10

5
中央空调冷却水

补水率

按下列规则依次评分：

a）≤1%，或未使用水冷式中央空调，得5分；

b）≤2%，得3分；

c）＞2%，不得分。

查看补水量及循环量数据证明

文件。
5
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表 1 技术指标要求（续）

序号 指标名称 指标要求 判定依据 分值

注1：如果深圳市对用水定额标准有其他要求，采用深圳市水务主管部门规定的用水定额标准。

注2：同时设有住院部和门诊部的医院，用水定额仅考核单位开放床日用水量；仅设置门诊部的医院，考核单位就诊人

次用水量。三级专科医院、中医医院、妇幼保健院等非综合医院，参考DB44/T 1461.3—2021中二级医院用水定

额，二级及以下专科医院、中医医院、妇幼保健院等非综合医院，参考DB44/T 1461.3—2021中一级医院用水定

额。

注3：现场查验符合性的，根据现场查验结果评分；现场查验使用状态的，正常使用才能得分。

5.3 管理指标

管理指标要求见表2。

表 2 管理指标要求

序号 指标名称 指标要求 判定依据 分值

1 规章制度

按下列规则累计评分：

a）设置节水主管领导、主管部门和管理人员且明确职责，

得2分；

b）年度节水工作计划有节水目标和措施，得2分；

c）有用水计量管理、巡护检查、统计分析等规章制度，每

一项得1分，满分3分；

d）洗涤、消毒、蒸汽、水疗等医疗用水设备有操作规程，

得2分；

e）有突发漏水事故应急预案，得2分。

a）查看节水管理制度证明文件；

b）查看年度节水工作计划；

c）查看用水计量管理、巡护检查、

统计分析规章制度；

d）查看相关医疗用水设备操作规

程证明文件；

e）查看突发漏水事故应急预案。

11

2 计量分析

按下列规则累计评分：

a）有完整的给排水管网图、计量网络图，每一项得2分，满

分4分；

b）考核期内有用水单位计量总表每天抄表记录，得2分；有

建筑/功能区域计量水表及主要用水设备（用水系统）计量

水表每月抄表记录，得2分，满分4分；

c）每月有分类及主要用水设备（用水系统）用水量分析，

得2分；

d）定期开展用水效率分析，得2分；

e）在医院内部至少公布一次分析结果，得2分。

a）查看排水管网图，计量网络图；

b）至少查看1个月总表抄表记录、

2个月建筑及（或）功能区域计量

水表及主要用水设备（用水系统）

计量水表抄表记录，现场查验符

合性；

c）查看用水量分析证明文件；

d）查看用水定额分析证明文件；

e）查看分析结果公布证明文件。

14

3 维护管理

按下列规则累计评分：

a）纳入计划用水管理的医院主动向水务主管部门申报年度

用水计划得2分，未纳入计划用水管理的医院直接得2分；

b）定期巡护维护和维修设施设备且记录完整得2分，记录不

完整得1分，无巡护维护和维修记录不得分；

c）开展节水诊断，得3分；

d）未发生非外来因素导致的爆管等突发用水事故，得2分。

a）查看用水计划申报证明文件；

b）查看巡护维护和维修证明文

件；

c）查看节水诊断证明文件；

d）查看承诺函、用水异常月份分

析证明文件。

9
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表 2 管理指标要求（续）

序号 指标名称 指标要求 判定依据 分值

4 技术应用管理

按下列规则累计评分：

a）医院内特殊用水制取产生的浓水有回收利用，得2

分；

b）洗手盆水嘴、小便器、蹲式大便器100%采用非接触

式或延时自闭式等非手动式器具，得2分；

c）采用高效节水灌溉方式，得2分；无绿化及绿化分散、

面积小于100㎡的直接得2分；

d）除节水灌溉方式外，采用其他节水型或无水型技术

或产品，得3分。

a）查看浓水回收利用的证明文件；

b）查看非手动式器具证明文件，现

场查验符合性及使用状态；

c）查看高效节水灌溉方式证明文件，

现场查验符合性及使用状态；

d）查看节水型或无水型技术或产品

证明文件，现场查验符合性及使用状

态。

9

5 节水宣传

按下列规则累计评分：

a）开展或参加节水宣传活动，每开展或参加1次，得2

分，满分4分；

b）主要用水场所和用水器具显著位置张贴节水标识，

得3分。

a）查看节水宣传活动证明文件；

b）现场查验节水标识的符合性。
7

注1：节水型或无水型技术或产品不限于免冲水节水技术、微水洗车技术、增压清洗水枪、节水型洗菜或洗碗设备等，

不包括二级水效节水型用水器具。

注2：现场查验符合性的，根据现场查验结果评分；现场查验使用状态的，正常使用才能得分。

5.4 鼓励指标

可任选指标评价并累计得分，鼓励指标得分不超过 10 分，鼓励指标要求见表 3。

表 3 鼓励指标要求

序号 指标名称 指标要求 判定依据 分值

1
非常规水资源

利用

按下列规则累计评分：

a）建有非常规水资源利用设施（设有消毒设施）并正常

使用的，得4分；

b）医院建有中央集中制备纯水系统，并根据分质用水原

则，合理设置供排水和水回用系统，实现合理用水，得3

分；

c）绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水等采用非常规

水利用量占非常规水资源用途总用水量比例，按如下规则

依次评分：

1）≥40%，得3分；

2）≥20%，得2分。

a）查看非常规水资源利用设施证明

文件，现场查验符合性及使用状态；

b）查看中央集中制备纯水系统供排

水设置情况，正常运行情况；

c）查看非常规水资源利用量证明文

件。

10
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表 3 鼓励指标要求（续）

序号 指标名称 指标要求 判定依据 分值

2
用水智能监控

系统

按下列规则累计评分：

a）用水单位计量水表
a
100%配备远传水表

a，
得1分，建筑/

功能区域计量水表远传水表配备率≥95%，得2分，主要用

水设备（用水系统）计量表远传水表配备率≥85%，得1

分，满分4分；

b）建立了用水分级和分类实时计量监控平台
b
，得2分；

c）智能监控系统实现用水定额分析、夜间小流量监测与

分析、用水异常监测与分析、用水异常报警功能，每实现

1项，得2分，满分4分。

a）查看远传水表配备证明文件，现

场查验符合性及使用状态；

b）查看监控平台证明文件，现场查

验符合性及使用状态；

c）查看智能监控系统功能证明文件，

现场查验符合性及使用状态。

3 海绵设施建设

按下列规则累计评分：

a）建有绿色屋顶或下沉式绿地，每一项得2分，满分4分；

b）新建建筑透水铺装比例＞50%，得2分，既有建筑、改

建建筑、扩建建筑透水铺装比例＞30%，得2分；

c）建有生物滞留设施（雨水花园）、渗井、湿塘、雨水

湿地、植草沟，并运行维护良好，每一项得1分，满分2

分；

d）海绵设施项目获得市级及以上海绵城市建设相关奖项，

得2分。

a）查看证明文件，现场查验符合性；

b）查看证明文件，现场查验符合性；

c）查看证明文件，现场查验符合性；

d）查看证明文件。

10

4
合同节水管理

模式应用
c

按下列规则累计评分：

a）采用合同节水管理模式进行节水改造或运行管理，得3

分；

b）合同节水管理模式应用的节水率按如下规则依次评分：

1）≥25%，得7分；

2）≥20%，得5分；

3）≥15%，得3分。

a）查看合同证明文件；

b）查看应用前后三个月的用水定额

证明文件。

10

5 特色创新工作

按下列规则累计评分：

a）采用体现地方特色的技术和管理等创新的节水做法或

模式，得3分；

b）采用后的用水效率保持稳定，采用前后的节水率按如

下规则依次评分：

1）≥25%，得7分；

2）≥20%，得5分；

3）≥15%，得3分。

a）查看特色创新工作的证明文件；

b）查看采用前后三个月的水定额证

明文件。

10

注：需现场查验使用状态的，正常使用才能得分。

a
不包括市政智能水表。

b
同时实现分级和分类实时计量监控才能得分。

c
采用合同节水管理模式开展非常规水资源利用、用水智能监控系统建设等工作，鼓励指标不重复得分。

5.5 扣分项
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扣分项指标细则见表 4。

表 4 扣分项指标细则

序号 扣分指标 扣分细则 判定依据 分值

1 超计划用水
考核期内月度超计划用水数量超过3个月，扣2分；未纳入计

划用水管理的不扣分。

查看计划用水与实际用水证明文

件。
2

2 景观用水
非亲水性的室外景观水体水源采用市政自来水，扣2分；无景

观水体或拆除自来水管的不扣分。
现场查验符合性。 2

3 水压
用水点处水压大于0.2 MPa的配水支管未采取减压措施，扣2

分。

查看水压测试、减压措施证明文

件，现场查验符合性。
2

4 溢流报警装置
生活给水水池（箱）、消防水池（箱）未设置水位控制和溢

流报警装置，扣2分；无生活给水水池（箱）的不扣分。

查看装置证明文件，现场查验符

合性。
2

5 循环用水
景观用水、水冷式中央空调冷却水、游泳池水、洗车场洗车

用水未循环使用，扣2分；无以上用水的不扣分。
现场查验符合性。 2

注：若考核年度实施用水计划合并考核，则不考核合并期内月度超计划情况，仅考核合并期外月度超计划情况。

6 评价说明

6.1 计分方法

依据评价指标要求评分，评价总分为各项评价指标得分的累计叠加值，按式（1）计算。

S = S1 + S2 + S3 + S4··············································（1）

式中：

S ——评价总分；

S1 ——技术指标得分；

S2 ——管理指标得分；

S3 ——鼓励指标得分；

S4 ——扣分项得分，以负值表示。

6.2 评价结果

6.2.1 同时符合以下条件的医院为节水型医院：

a） 技术指标和管理指标得分均在40分及以上；

b） 评价总分达到90分及以上。

6.2.2 同时符合以下条件的节水型医院为节水型医院标杆。

a） 评价指标分值应符合下列要求：

1） 评价总分≥95 分；

2） 维护管理或技术应用指标得分率≥90%；

3） 鼓励指标得分≥5 分；

4） 扣分项不扣分。

b） 用水效率应符合下列要求：

1） 用水定额达到先进值水平；

2） 用水单位、建筑/功能区域、主要用水设备（用水系统）水计量器具配备率均达到 100%。
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附 录 A

（规范性）

指标计算方法

A.1 用水定额

用水定额按式（A.1）计算。

Vui=
V
Q
····················································（A.1）

式中：

Vui——用水定额（单位取水量），单位为立方米每床日（m
3
/床·d）或立方米每就诊人次（m

3
/人

次）；

V ——住院部取水总量或门诊部取水总量，单位为立方米（m
3
）；

Q ——单位开放床日或单位就诊人次，单位为床日或人次。

A.2 水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.2）计算。

Rm= Nms
Nm

×100%·············································（A.2）

式中：

Rm ——水计量器具配备率，单位为百分比（%）；

Nms——实际安装配备的水计量器具数量，单位为个；

Nm ——按标准要求需要配备的水计量器具数量，单位为个。

A.3 节水器具普及率

节水器具普及率按式（A.3）计算。

Rap= Na
Nt
×100%·············································（A.3）

式中：

Rap——节水器具普及率，单位为百分比（%）；

Na ——节水型器具数量，单位为个；

Nt ——总用水器具数量，单位为个。

A.4 中央空调冷却水补水率

中央空调冷却水补水率按式（A.4）计算。

Rrp= Vrp

Vrp+Vrc
×100%··········································（A.4）

式中：

Rrp——中央空调冷却水补水率，单位为百分比（%）；

Vrp——冷却水循环系统补充水量，单位为立方米（m
3
）；



DB4403/T XXXX—XXXX

8

Vrc——冷却水循环量，单位为立方米（m
3
）。

A.5 非常规水资源利用率

非常规水资源利用率按式（A.5）计算。

Ru= Vu
Vun+Vu

×100%··········································（A.5）

式中：

Ru ——非常规水资源利用率，单位为百分比（%）；

Vu ——非常规水资源利用量，单位为立方米（m
3
）；

Vun——非常规水资源用途的取新水量，单位为立方米（m
3
）。

A.6 节水率

节水率按式（A.6）计算。

Rs=
Vui1-Vui2

Vui1
×100%·······································（A.6）

式中：

Rs ——节水率，单位为百分比（%）；

Vui1——应用前三个月单位取水量，单位为立方米每床日（m
3
/床·d）或立方米每就诊人次（m

3
/人

次）；

Vui2——应用后三个月单位取水量，单位为立方米每床日（m
3
/床·d）或立方米每就诊人次（m

3
/人

次）。
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