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《分布式光伏发电系统接入电网技术规范》

解读

《分布式光伏发电系统接入电网技术规范》（以下简称

本文件）已顺利通过标准审查，现就编制背景、主要内容解

读如下：

一、为什么要编制本文件

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大

战略决策，加快推进我市光伏产业高质量发展，深圳市发展

和改革委员会于 2022 年 12 月组织印发了《深圳市关于大力

推进分布式光伏发电的若干措施》等两个文件，提出按照“宜

建尽建”原则积极开展光伏项目建设，力争“十四五”期间

全市新增光伏装机容量 150 万千瓦，预计未来几年我市分布

式光伏的规模将有大幅的提升。

根据我市当前并网的分布式光伏项目情况，现行相关标

准的部分条款在深圳地区存在一定的优化空间。首先是现行

并网标准发布时间较早（2016 年），未纳入南方电网最新发

布的分布式新能源、可调节负荷、新型储能并网网络安全防

护方案（试行）等网安、通信方面要求；再者由于深圳土地

资源紧张、对电能质量要求高的客户较多，现行相关光伏并

网标准中对分布式光伏并网电压等级容量规定和电能质量

标准难以满足深圳电网要求；然后深圳工业园区的光伏建设

潜力较大，经过近年来的改造，深圳工业园区多为抄表到户
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计量方式，现有光伏标准及办法中并未考虑该计量方式下的

分布式光伏项目整体建设、施工、并网及验收流程，在一定

程度上影响了客户投资建设的积极性。

编制分布式光伏发电系统接入电网技术规范，有助于完

善现行标准，以先进、准确、适用和经济的原则指导我市深

圳分布式光伏的建设发展。有助于规范我市小而散的分布式

光伏项目的并网，促进分布式光伏与电网的协同，保障我市

分布式光伏应接尽接、全额消纳有助于在设计阶段规范我市

分布式光伏项目建设和后续管理，保障项目后续的安全稳定

运行，支撑和服务我市双碳发展目标和能源结构转型。

二、主要技术指标的依据

（一）总体结构

《分布式光伏发电系统接入电网技术规范》的编制，在

于规范了我市分布式光伏准入容量、接入位置、发电接入配

电系统安全、可靠性评估等方面，明确各类并网方案的并网

点和计量示意图，形成通用、全面、典型的接入系统设计原

则，以规范和指导分布式光伏电源的接入系统设计，从而更

好地服务我市分布式光伏的项目建设。

全文编排如下：前言、范围、规范性引用文件、术语和

定义、缩略语、总体要求、系统接入方案、对光伏接入逆变

器的输出电气参数的要求、电能质量、电压与频率响应特性、

安全与保护、调度自动化、通信、网络安全防护、计量。

（二）部分内容说明

1.关于“范围”、“规范性引用文件”、“术语和定义”
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“范围”是对本文件适用范围的界定，本文件规定了分

布式光伏发电系统接入电网的总体要求、系统接入方案、光

伏接入逆变器输出电气参数要求、电能质量、电压与频率响

应特性、安全与保护、调度自动化、通信、网络安全防护及

计量的要求。

本文件适用于深圳市范围内通过 10（20）kV 及以下电

压等级接入电网的新建和扩建分布式光伏发电系统规划设

计工作，改建的分布式光伏发电系统可参照执行。

“规范性引用文件”是指制订本文件所引用到相关标准

和文件。

“术语和定义”是对本文件中出现的专业名词的解释。

2.总体要求

规定了分布式光伏发电系统接入电网应遵循的基本要

求，包括对项目的建设条件、电气设备的基本技术要求。

3.系统接入方案

规定了分布式光伏项目接入电网的电压等级、并网点位

置的选择等技术要求。

4.对光伏接入逆变器的输出电气参数的要求

规定了光伏逆变器选型的基本参数要求，包含输出电压、

频率、功率因数等主要参数。

5.电能质量

规定了分布式光伏在谐波、无功功率等运行适应性方面

的技术要求和电能质量监测设备配置方面的基本要求。

6.电压与频率响应特性
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规定了分布式光伏系统在电压与频率相响应特性方面

的基本技术要求。

7.安全与保护

按照 10（20）kV 和 220（380）V 并网电压等级分别规

定了分布式光伏发电系统应具备的继电保护功能、电磁兼容、

断开电网与恢复接入方面的技术要求。

8.调度自动化

按照 10（20）kV 和 220（380）V 并网电压等级规定了

分布式光伏系统调度自动化配置规定与二次系统设备运行

管理方面的要求。

9.通信

按照 10（20）kV 和 220（380）V 并网电压等级分别规

定了分布式光伏系统与电网调度进行通信方面的配置与技

术要求。

10.网络安全防护

按照 10（20）kV 和 220（380）V 并网电压等级分别规

定了分布式光伏系统在网络安全防护方面的配置与运行技

术要求。

11.计量

按照按照 10（20）kV 和 220（380）V 并网电压等级、

自发自用和余电上网等形式规定了分布式光伏系统在电能

计量、计量装置、安装位置等方面的技术要求。
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